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Anti-Staub-Austritt-Technologie
Der Staubbehälter öffnet sich erst, wenn er auf 
der Clean Station platziert ist. Das luftdichte 
Design der Absaugstation sorgt dafür, dass 
nicht einmal ultrafeine Staubpartikel zurück in 
die Luft geraten. Dies macht die Entleerung 400 
Mal hygienischer als bei herkömmlichen Sam-
sung Staubbehältern1.

Die Clean Station ist eine automatische Absaug-
station und als Zubehör zu den Samsung Jet 
Akku-Staubsaugern erhältlich. Sie ermöglicht 
eine saubere Entleerung des Staubbehälters 
per Knopfdruck. Der Staub wird automatisch 
aus dem Behälter und den Zyklonen abgezo-
gen und gefiltert.

Automatische Entleerung
Für deutlich reinere Luft: Der Staubbeutel und 
der Vor-Motor-Filter fangen den groben und 
kleinen Staub aus dem Staubbehälter auf. Die 
verbleibende Luft gelangt anschliessend durch 
einen Aktivkohle-, Lärmabsorptions- und Fein-
staubfilter wieder nach draussen – befreit von 
99,999% des Mikrostaubs und der Allergene2.

Fünffache Staub-Filtration

Die Air Pulse-Technologie öffnet und schliesst 
den Lufteinlass des Saugmotors in der Clean 
Station abwechselnd, sodass sich der Luftdruck 
während des Entleerungsvorgangs ständig 
verändert. Die so erzeugten Luftströme lockern 
den Staub im Inneren des Behälters auf, damit 
er sauber entleert werden kann.

Air Pulse-Technologie

Hygienische Behälter-Entleerung per Knopfdruck



Diese standardisierte Warendeklaration entspricht den vom Fach-
verband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) in 
Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen 
Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der Inter-
national Electrotechnical Commission (IEC) (Fachkommission TC 59).
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1) Ausweichen von Feinstaub beim Entleeren des Staubbehälters getestet. Basierend auf einem 
Anteil von PM10 (µg/m3), im Max-Modus verglichen mit dem Samsung VC7000. Basierend auf 
UL-Tests. Die Ergebnisse können je nach individuellem Gebrauch variieren. Das gezeigte Bild kann 
sich vom tatsächlichen Produkt unterscheiden.
2) Die Tests basieren auf IEC62885-2, Cl. 5.11-Standard im Max-Modus. Basierend auf Tests von 
SLG (Schubert Leiter Gerätesicherheit).
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FIRMA / MARKE
Geräteart
Modellname
EAN

LEISTUNG
Schallleistungspegel
Leistungsaufnahme
Saugleistung
Laufzeit
AUSSTATTUNG
Farbe
Kabellänge

STAUBBEUTEL
Kapazität
Kapazität des Staubbehälters

INSTANDHALTUNG
Filter
Lieferumfang

ABMESSUNGEN  (H ×  B   × T) (CM)
Gerät
Mit Verpackung

GEWICHT  ( KG)
Gerät
Mit Verpackung

SICHERHEIT UND SERVICE
Dieses Gerät entspricht den schweizerischen 
Sicherheitsbestimmungen
Herkunftsland

GARANTIE
Gerät

Service durch

SAMSUNG
Clean Station
VCA-SAE904/SW 
8806092054257

86 dB (A)
1600 W
350 W
21 Sek.

Weiss
1,5m

2 L
0,8 L

5 fach Filtrierung
2 Stk. Staubbeutel / 1 Stk. Filter

60 | 18,5 | 18 
79,5 | 24,8 | 24

5,9
7,6

Vietnam

2 Jahre 
Samsung Electronics Switzerland GmbH 
Giesshübelstrasse 30, 8045 Zürich


