
Hochwertiges Kegelmahlwerk mit 24 Mahlgradeinstellungen und 

ZERO STATIC
TM 

-Technologie zur Vermeidung von klebendem oder fliegendem Kaffeepulver. 

Eigenschaften

+ Start-/Stop-Taste zur manuellen Steuerung der 

Kaffeepulvermenge.

+ Praktisches Kabelfach im Gehäuseboden.

+ Zweifach untersetztes Getriebe.

+ Steinschutzsicherung.

+ BPA-freie Kunststoffteile.

Technische Daten

Artikelnr.: 960.88

Leistung: 115-135 W

Gewicht: 1,5  kg

Abmessungen: 14 x 17 x 29 cm

(B x T x H)

EAN: 7611210960881

Solis Scala Zero Static TYP 1662

So smart, so Solis.

Material: Edelstahl, ABS & SAN

Saubere Reinigung

Der Bohnenbehälter und der obere 

Mahlkegel lassen sich für eine leichte und 

gründliche Reinigung einfach entfernen.

ZERO STATIC
TM 

-Technologie

Dank ZERO STATIC
TM 

-Technologie wird die 

statische Aufladung des gemahlenen Kaffees 

praktisch vollständig reduziert.

Timer

Mit dem Timer lässt sich die gewünschte 

Mahlmenge genau steuern.

Aromaschonend

Dank zweifach untersetztem Getriebe werden 

die Kaffeebohnen besonders langsam und 

aromaschonend gemahlen.

Kaffeebohnenbehälter

Kaffeebohnenbehälter aus UV-filterndem 

Kunststoff mit einem Fassungsvermögen 

von 300 g.

24 Mahlgradeinstellungen

24 Mahlgradeinstellungen für Filterkaffee über 

Café Crème bis zum Espresso.


