
Hisense AX3120Q 
3.1.2 Kanal Soundbar

Kabelloses Music 
Streaming 
Die Hisense AX3120Q Soundbar ist mit Blue-tooth 
Technologie ausgestattet und ermög-licht eine 
einfache Verbindung zu kompatiblen Smart Geräten. 
Genießen Sie Musik von Ihrem Smartphone, Tablet 
oder Laptop.

Upfiring Speakers

Objektorientierter Sound durch die Unterstüt-
zung von Dolby Atmos und DTS:X. Zwei Upfiring 
Speaker sorgen dafür, dass die Geräusche von der 
Decke reflektiert werden und erzeugen so auch 
Klänge die von oben kommen, um eine perfekte 
Klangkulisse zu schaffen. 

Immersives 3D Surround 
Sound Erlebnis 
Die Hisense AX3120Q Soundbar sorgt mit ihren 
3.1.2 Kanälen für ein echtes 3D Klangerlebnis mit 
einer maximalen Gesamtleistung von 440W. 

Benutzerdefinierter Equalizer 
Wählen Sie zwischen insgesamt 7 verschie-
denen Soundmodi, die jeden Augenblick per-fekt 
in Szene setzen. (Musik, Sport, Film, Game, Nacht, 
Nachrichten, KI optimierter Sound).

Klangvolumen der nächsten Stufe

Hi-Concerto*
In Verbindung mit ausgewählten TV Modellen von 
Hisense kann der Klang der Fernseherlautsprecher mit 
denen der Soundbar kombiniert und synchronisiert 
werden.

EzPlay
Verwenden Sie für die Funktionssteuerung und 
Soundanpassung ganz bequem die gleiche 
Fernbedienung, wie für Ihren Hisense TV.

*Nur Verfügbar in Kombination mit Hisense TV Modellen der Serien 
U7Q PRO, U8Q und UXQ ab Softwareversion VIDAA U9
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Modell AX3120Q

Sound

Kanal 3.1.2 CH

Subwoofer ✓

Speaker Soundbar: Full Range+Tweeter 
Subwoofer: 6.5”

Ausgangsleistung Total: 440W
Subwoofer: 240W

Frequenzbereich 40 Hz - 20 kHz

Sound Optimierung

Sound Modi Movie/Music/News/Sport/Night/
Game/AI

Hi-Concerto ✓

Audio-Decoder

Dolby Atmos ✓

Dolby THD -

Dolby Digital Plus ✓

Dolby Digital ✓

DTS-X ✓

DTS-HD Master -

DTS-Virtual:X

PCM ✓

Multich PCM ✓

FLAC/WAV/ALAC/WMA/MP3/AAC/
AAC+

MP3, WMA, FLAC, WAV

Display

Display LCD-Anzeige

Standby LED Indicator ✓

Energiverbrauch

Energieverbrauch Soundbar: 40W
Subwoofer: 40W

Standby Energieverbrauch < 0,5 W

Stromversorgung /Hz AC 100~240V, 50/60Hz

Modell AX3120Q

Anschlüsse

HDMI Input HDMI 2.0 (ALLM)

HDMI Output HDMI eARC

USB Input ✓ FAT32

Bluetooth 5.3

Line Audio Input (3,5 mm) / AUX ✓

Optical Audio Input ✓

Zubehör

Fernbedienung ✓ (2 x AAA-Batterien enthalten)

Quick Start Guide und 
Bedienungsanleitung

✓

HDMI Kabel 1

Optisches Kabel -

Netzkabel 2

Wandhalterungs-Kit ✓

Gewichte und Maße

Soundbar Abmessung (L x H x T) 1020mm x 57mm x 109mm

Soundbar Gewicht 2,9 kg

Subwoofer Abmessung (L x H x T) 160mm x 335mm x 335mm

Subwoofer Gewicht 5,33 kg

Abmessung Verpackung (L x H x T) 1090mm x 520mm 220mm

Gewicht inkl. Verpackung 10,3 kg

EAN 6942351423432

✓

Produktfarbe

Material Frontcover Soundbar Fabric mesh & Kunststoff

Schwarz




