
FEATURE HIGHLIGHTS

Technische Daten

EH600  
BenQ Daten-/ Videoprojektor

* Der Kontrast wird nach dem Full On Full Off Standard gemessen.
** Die Lebensdauer der Lampe variiert aufgrund der Umgebungsbedingungen und der Nutzung. Die tatsächlichen Produkteigenschaften und Spezifi kationen können ohne Ankündigung geändert werden.

Artikelnummer 9H.JLV77.1HE
EAN Code 471 8755 07990 0
Projektionssystem DLP
Auflösung 1920 x 1080 Pixel, Full HD
Lichtstärke 3.500 ANSI Lumen
Kontrast* 10.000 : 1
Farben 1,07 Mrd.   
Bildformate Physikalisch 16:9 (insgesamt 5 Formate wählbar)
Bilddiagonale 70” ~ 150”
Throw Ratio 1,49 ~1,64
Zoom 1,1x
Lens Control Manual Focus
Lichtquelle Lampe 200 Watt
Lebensdauer** Normal 5.000 Stunden / Eco 10.000 Stunden / SmartEco 10.000 Stunden / LampSave 15.000 Stunden
Keystone Korrektur 1D,  Vertikal  ± 40 Grad
Projektions Offset 108 ± 2,5% (Full-Height) 
PC-Auflösung VGA (640 x 480) zu WUXGA_RB (1920 x 1200)  
Eingangssignale Horizontal 15K ~ 102 kHz   
Eingangssignale Vertikal 23 ~ 120 Hz   
Kompatibilität HDTV kompatibel 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
 Video kompatibel NTSC, PAL, SECAM
OS System Android 6.0
Features 3D fähig über HDMI, Keystone, Brilliant Color™, Freeze, HDTV kompatibel, Höhenmodus, Wandfarbkorrektur, Tastensperre, Eco Blank, 
 Passwortschutz, BenQ Business Launcher (UI), BT Audio Out, USB Reader
ROM / RAM 16 GB / 2 GB  
Eingebaute Lautsprecher 1 x 2 Watt
Gewicht 2,5 kg
Maße (B x H x T) 296 x 120 x 232 mm
Energieverbrauch Max 320 Watt / Normal 280 Watt / Eco 235 Watt  
Energieverbrauch Standby < 0,5 Watt
Power Supply 100 - 240 VAC, 50/60 Hz 
Betriebsgeräusch Normal 33 / Eco 29 dBA
Temperatur 0 ~ 40 Grad
Sicherheit Security Bar
Sprachen Arabisch / Bulgarisch / Kroatisch / Tschechisch / Dänisch / Niederländisch / Englisch / Finnisch / Französisch / Deutsch / Griechisch / Hindi / Ungarisch / 
 Italienisch / Indonesisch / Japanisch / Koreanisch / Norwegisch / Polnisch / Portugiesisch / Rumänisch / Russisch / vereinfachtes Chinesisch / Spanisch / 
 Schwedisch / Türkisch / Thailändisch / Traditionelles Chinesisch / Vietnamesisch / Persisch (30 Sprachen)
Zubehör Standard Optional
 Quick Start Guide Ersatzlampe 
 Fernbedienung inkl. Batterien 3D Brille
 Netzkabel Tragetasche 
 Garantieerklärung
 Wireless Dongle: WDR02U   
Garantie 36 Monate

• FULL HD-AUFLÖSUNG

• 3 .500 ANSI  LUMEN

• BENQ BUSINESS LAUNCHER (UI)

• WIRELESS MIRRORING UNTERSTÜTZT

 (AIRPLAY™, CHROMEC AST)

• USB READER



Deutschland
BenQ Deutschland GmbH
Essener Straße 5
46047 Oberhausen
Deutschland
Tel.: +49 (0) 208 / 409 42-0
BenQ.de

Österreich
BenQ Deutschland GmbH
Niederlassung Österreich
Wehlistraße 27b / Stg. 2 / Top 5
1200 Wien
Tel.: +43 190 7276-0
BenQ.at

Schweiz
BenQ Deutschland GmbH
Zweigniederlassung Baden
Täfernstrasse 32
5405 Baden-Dättwil
Tel.: +41 44 74399-99
BenQ.ch

©2021 BenQ. Corp. Die technischen Daten
können je nach Region variieren, bitte erkundigen
Sie sich bei Ihrem örtlichen Händler nach den
Einzelheiten. Die Eigenschaften und technischen
Daten des Produkts können ohne vorherige
Ankündigung geändert werden. Diese Inhalte können
Firmennamen und Schutzmarken von Dritten
enthalten, welche Eigentum der jeweiligen Dritten
sind. Datenstand: 18/06/21/DE/AT/CH
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Audio in (Mini Jack)
Audio out (Mini Jack)
Monitor output (D-sub 15pin)
PC (D-sub 15pin)
HDMI

USB (Typ B mini)
USB (Typ A)
USB (Typ A)
AC Power Kabel
RS232 input (D-sub 9pin)
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