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VS92A / VS94A / VS98A 2/4/8-Port Video Splitter

Items to Prepare

Source Device
A video source device with an HDB-15 output connector

Display Device(s)
A display device with an HDB-15 input connector for each output port you
will be installing.

Note:

o The VS92A / VS94A / VS98A supports VGA, XGA, UXGA, WUXGA and
multisync monitors.

@ If you connect a DDC type monitor to the video output port 1, all other
monitors must be able to support the highest resolution that the DDC
monitor can provide.
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Cables

¢ A high density HDB-15 video extender cable for the video source device

¢ A high density HDB-15 video extender cable for each display device you
will be installing

0 Hardware Overview
@ power LED

@ power jack
video in
O video out
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Package Contents

1 VS92A / VS94A /VS98A Video Splitter
1 power adapter

1 user instructions
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Support and Documentation Notice
All information, documentation, firmware,
software utilities, and specifications
contained in this package are subject to
change without prior notification by the
manufacturer.

To reduce the environmental impact of
our products, ATEN documentation and
software can be found online at

VS98A http://www.aten.com/download/
(Rear)
Technical Support
www.aten.com/support

Scan for more information
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Installation
0 Single Station Installation

In a single station installation, no additional video splitters are cascaded from
the first unit. To set up a single station installation, do the following:

@ Use a high density HDB-15 male / female video extender cable to connect
the source device's video port to the video input port on the rear of the
unit.

@ Use 2/ 4/ 8 high density HDB-15 male / female video extender cables to
connect 2 / 4/ 8 display devices to the unit's video output ports located
on the rear panel.

© Plug the power adapter that came with the package into an AC power
source; plug the power adapter cable into the unit's power jack.

@ Power on the unit; power on the display devices; power on the source
device.
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@ Cascading

To provide even more displays, additional units can be cascaded from the
video splitter’s video output ports. Simply use additional high density

HDB-15 male / female video extender cables to connect any available video
output port on the parent splitter to the video input port on the child splitter.
See number 5 in the installation diagram.

You can cascade the VS92A / VS94A / VS98A up to 3 levels (8 / 64 / 512 units)
and all three models can be mixed in one cascaded installation.
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Répartiteur graphique a 2/4/8 ports VS92A / VS94A / VS98A

Eléments a préparer
Appareil source
Un appareil vidéo source équipé d'un connecteur de sortie HDB-15

Périphérique(s) d'affichage
Un périphérique d'affi chage avec connecteur d’entrée HDB-15 pour chaque
port de sortie a confi gurer

Remarques :

@ Le VS92ANSI4ANSIBA est compatible avec les moniteurs VGA, XGA,
UXGA, WUXGA et multisync.

@ Si vous connectez un moniteur de type DDC au port 1 de sortie vidéo, tous
les autres moniteurs doivent pouvoir prendre en charge la résolution la plus
haute que le moniteur DDC peut fournir.

2/4/8-Port-VGA-Splitter VS92A / VS94A / VS98A

Was vorzubereiten ist
Quellgerat
Ein Video-Quellgerat mit einem HDB-15-Ausgangsanschluss

Anzeigegerat(e)
Ein Anzeigegerdt mit HDB-15-Eingang fur jeden Signalausgang, der installiert
werden soll

Hinweise:

o Der VS92ANS94ANS98A unterstitzt VGA-, XGA-, UXGA-, WUXGA- und
Multisync-Monitore.

@ Wenn Sie einen DDC-Monitor an den Video-Ausgang 1 anschlieBen,
mussen alle anderen Monitore ebenfalls die hochste Aufl 6sung
unterstttzen, die der DDC-Monitor unterstitzt.

Repartidor gréfico de 2/4/8 puertos - VS92A / VS94A / VS98A

Elementos que preparar
Dispositivo de origen
Un dispositivo de origen de video con un conector de salida HDB-15

Dispositivo(s) de visualizacion
Un dispositivo de visualizacion con conector de entrada HDB-15 para cada
puerto de salida que desee utilizar

Notas:

© £l VS92ANVS94ANSIBA admite monitores VGA, XGA, UXGA, WUXGA y
Multisync.

@ si conecta un monitor que admita la sefial DDC al puerto de salida de
video 1, todos los demas monitores deben admitir la resolucion maxima
posible para el monitor DDC.

Splitter del segnale grafico a 2/4/8 porte — VS92A / VS94A / VS98A

Elementi da preparare
Dispositivo sorgente
Un dispositivo sorgente video con connettore di uscita HDB-15

Dispositivo/i di visualizzazione
Un dispositivo di visualizzazione con un connettore d’entrata HDB-15 per ogni
porta d'uscita che verra installata.

Note:

@ !l dispositivo VS92ANSI4ANSISA supporta monitor VGA, XGA, UXGA,
WUXGA e Multisync.

@ Se si collega un monitor DDC alla Porta 1 duscita del segnale grafico,
tutti gli altri monitor dovranno essere in grado di supportare la risoluzione
maggiore che il monitor DDC puo fornire.

VS92A / VS94A | VS98A 2/4/8-nopToBbI BUAEOPa3BETBUTEND

Heobxoaumbie npubopbl n maTepuanbl
yCTpOﬁCTBO, cnyxauee UCTOYHUKOM BugeocurHana

YCTpOWCTBO € BbIXOAHBIM pasbemom HDB-15, cnyxallee MCTOYHUKOM
BugeocurHana.

YcTponcTBO OTOGpaXeHusi (OAHO MU HECKOJBLKO)

YCTponcTBO 0TOBpaXxeHus1 ¢ BXoAHbIM pazbeMom HDB-15 gns kaxgoro
BbIBOAHOIO NOpTa, KOTOPbI ByAeT UCNOoNb30BaH Npy YCTaHOBKE.

MpumeyaHue.

o Bupeopassetsutenun VS92A, VS94A n VS98A nopaepxmBatoT MOHUTOPbI
¢ paspeLueHrem VGA, XGA, UXGA, WUXGA 1 MynbsTU4acTOTHbIE
MOHWTOPbI.

9 Mpw nogkniodeHnn moHnTopa ¢ DDC k BeiBogHOMY nopTy Ne1 Bce
ocTarnbHble MOHUTOPbI AOMKHbI MOAAEPXKMBaTL MakCUMarbHoe
paspelueHune, 4OCTynHoe Anst MoHmTopa ¢ DDC.

Cables

e Un cable d’extension graphique HDB-15 a haute densité pour le périphérique
graphique source.

e Un cable d’extension graphique HDB-15 a haute densité pour chaque
périphérique d'affi chage faisant partie de I'installation.

@ Description de I'appareil
@ LED d'alimentation

@ Prise d'alimentation

© Entrée vidéo

O sortie vidéo

Kabel

e Ein High-Hensity HDB-15-Grafi kverldngerungskabel fur die Grafi
ksignalquelle

e Ein High-Hensity HDB-15-Grafi kverlangerungskabel fur jeden
anzuschlieBenden Bildschirm

@ Hardwareiibersicht
@ Netz-LED

@ Netzbuchse

© Videoeingang

O Videoausgang

Cables

e Un cable alargador HDB-15 de alta densidad para el dispositivo fuente

e Un cable alargador HDB-15 de alta densidad para cada dispositivo de
visualizacion que desee instalar

@ Presentacion del hardware
@ Indicador led de alimentacion

@ Conector de alimentacién

© Entrada de video

O salida de video

Cavi

e Un cavo estensore del segnale grafico HDB-15 ad alta densita per il
dispositivo sorgente del segnale grafico.

e Un cavo estensore del segnale grafico HDB-15 ad alta densita per ogni
dispositivo di visualizzazione che ci si appresta a installare.

0 Hardware

@ LED di accensione

@ Presa di alimentazione
© Ingresso video

O Uscita video

Kabenu

* YanuHutenbHbl kabensHDB-15 BbICOKOM NNOTHOCTM ANS YyCTPONCTBA,
cny>allero UCTOYHMKOM BuaeocurHana.

o YanuuutenbHbIn kabens HDB-15 BbICOKOW MIIOTHOCTU ANS KaXaoro
YCTPOMNCTBa OTOOPaKEHMs!, KOTOPOE HYXXHO YCTaHOBUTb.

@ 0630p 06opynoBaHus
0 CBeToAMOAHbIV MHAMKATOP NUTaHWSA
@ Pastem nuTaHus

© Bupeosxon

O Bupeosbixon

Installation du matériel

 Installation simple

Dans une installation simple, aucun répartiteur graphique supplémentaire n’est
installé en cascade a partir du premier dispositif. Pour mettre en place une
installation simple, procédez comme suit :

@ Utilisez un cable d’extension vidéo HDB-15 male/femelle haute densité pour
connecter le port vidéo de I'appareil source au port d’entrée vidéo situé a
I'arriere de I'appareil.

@ Utilisez 2/4/8 cables d’extension vidéo HDB-15 male/femelle haute densité
pour connecter 2/4/8 appareils d'affichage aux ports de sortie vidéo de
I'appareil situés sur le panneau arriere.

© Branchez I'adaptateur secteur fourni avec votre produit dans une prise
d'alimentation CA et branchez le cable de I'adaptateur secteur dans la prise
d’alimentation de I'appareil.

O Mettez I'appareil sous tension ; mettez les appareils d'affichage sous
tension ; mettez I'appareil source sous tension.

Hardware installieren

@ Einzelinstallation

Als Einzelebene wird ein Aufbau bezeichnet, in dem keine weiteren
Grafiksplitter hinter dem ersten Grafiksplitter in Reihe geschaltet werden. Zum
Aufbau einer Einzelinstallation gehen Sie folgendermaBen vor:

@ Verwenden Sie ein High Density HDB-15-Videokabel mit Stecker/Buchse,
um den Videoanschluss des Quellgerdts mit dem Videoeingang auf der
Ruckseite des Gerats zu verbinden.

@ Verwenden Sie 2 / 4/ 8 High Density HDB-15-Videoverlangerungskabel mit
Stecker / Buchse, um 2 / 4 / 8 Anzeigegerate mit den Videoausgangen auf
der Riickseite des Gerdts zu verbinden.

© SchlieBen Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzteil an eine
Wechselstromquelle an; schlieBen Sie das Netzteilkabel an die Netzbuchse
des Gerats an.

O Schalten Sie das Gerit ein; schalten Sie die Anzeigegerate ein; schalten Sie
das Quellgerét ein.

Instalacion del hardware

@ Instalacién individual

En una instalacion individual, no se conectan mas repartidores de sefial grafica
en cascada a partir de la primera unidad. Para configurar una instalacion
individual, haga lo siguiente:

@ Utilice un cable extensor de video macho/hembra HDB-15 de alta densidad
para conectar el puerto de video del dispositivo de origen al puerto de
entrada de video en la parte posterior de la unidad.

@ Use 2/4/8 cables de extension de video macho/hembra HDB-15 de alta
densidad para conectar 2/4/8 dispositivos de visualizacién a los puertos de
salida de video de la unidad ubicados en la parte posterior del panel.

© Conecte el adaptador de corriente incluido en la caja a una fuente de
alimentacion de corriente alterna y, sequidamente, conecte el cable del
adaptador de corriente al conector de alimentacién de la unidad.

@ tncienda la unidad, los dispositivos de visualizacién y el dispositivo de
origen.

Installazione dell’hardware

® Installazione singola

In caso di installazione singola, al primo dispositivo non verranno collegati a
cascata altri splitter del segnale grafico. Per effettuare un‘installazione singola,
procedere come segue:

@ Usare un cavo di prolunga video maschio / femmina HDB-15 ad alta densita
per connettere la porta video del dispositivo sorgente alla porta di ingresso
video sul retro dell’unita.

@ Usare 2 / 4/ 8 cavi di prolunga video maschio / femmina HDB-15 ad alta
densita per connettere di 2 / 4 / 8 dispositivi di visualizzazione alle porte di
uscita video dell’unita situate sul pannello posteriore.

© Inserire I'adattatore di alimentazione in dotazione con la confezione a una
sorgente elettrica CA, quindi inserire il cavo dell'adattatore nella presa di
alimentazione dell’unita.

@ Accendere I'unita, accendere i dispositivi di visualizzazione, accendere il
dispositivo sorgente.

YcTaHoOBKa

@ YcTtaHoBKa oTAeNnbHOM CTaHUUKU

Mpy ycTaHOBKe OTAENBbHOWM CTaHLMW KackagHoe NoAKMioYeHe

[OOMONHUTENbHbIX BUAEOPa3BETBUTENEN HE NPON3BOAUTCS. YUTOObI

HaCTPOUTb OTAENbHYH CTaHLMIO, BbINOMHUTE criedytoLlee:

o C nomoLubio yanuHuTensHoro kabens BuaeopasseTtsutens HDB-15
BbICOKOW NIIOTHOCTY («Mana-mamay) NOAKMIYMTE BUAEO-NoPT YCTPONCTBA,
Cry>aLlero UICTOYHUKOM BuAeOocUrHarna K BXogHoMY NMopTy Ha 3agHen Yactu
BVOEOPA3BETBUTENS.

9 [nsa nogkntoveHust 2, 4 unu 8 ycTponcTe oTobpaxeHust K BbIBOAHbLIM
nopTamMm BUAEeOpa3BETBUTENS, PACMONOXEHHbIM Ha ero 3agHen naHenu,
MCMonb3ynTe yanuHUTEnNbHble kabenu Buaeopassetsutens HDB-15
BbICOKOM NMAOTHOCTU («Mana-mamay) Ha 2, 4 unu 8 yCTpOWCTB.

9 MopknounTe KOMNMNEKTHBIN aganTep NUTaHNS K UCTOYHWKY NMUTaHUS
nepemMeHHOro Toka, a 3aTeM nogkntoynTe kabenb agantepa NUTaHus K
rHe3ny NUTaHusi BUOEOPa3BETBUTENS.

0 BkntounTe BMaeopa3BeTBUTENb; BKIIOYNTE YCTPOCTBA OTOOpaXeHus;
BKITHOUMTE YCTPOMCTBO, Chy’Kallee NCTOYHUKOM BMAeOoCcUrHana.

@ Installation en cascade

Afi n de pouvoir utiliser encore plus d'écrans, vous pouvez installer des unités
supplémentaires en cascade depuis les ports de sortie du répartiteur graphique.
Utilisez simplement des cables d’extension graphiques males/femelles

HDB-15 a haute densité supplémentaires pour connecter toute sortie
graphique disponible sur le répartiteur parent au port d’entrée graphique du
répartiteur enfant. Voir numéro 5 sur le schéma d'installation.

Vous pouvez brancher les modéles VS92A/NS94A/NS98A jusqu’a 3 niveaux en
cascade (8/64/512 unités) et les trois modeles peuvent étre mélangés en une
seule installation en cascade.
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@ Reihenschaltung

Um noch mehr Displays anschlieBen zu kdnnen, lassen sich weitere Geréte
an den Signalausgdngen des Grafiksplitters kaskadieren. Verwenden Sie
einfach zusatzliche High-Density HDB-15-Grafikverlangerungskabel
(Méannlein/Weiblein), um einen beliebigen Ausgang Video Out des Splitters
erster Ordnung mit dem Signaleingang Video In eines untergeordneten
Splitters zu verbinden. Siehe die Nummer 5 im Installationsdiagramm.

Sie konnen den VS92A / VS94A / VS98A auf bis zu 3 Ebenen
(8 /64 /512 Einheiten) kaskadieren und alle drei Modelle kénnen in einer
kaskadierten Installation gemischt werden.
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@ Instalacion en cascada

Para poder conectar mas pantallas HDMI, es posible conectar varias unidades
en cascada en los puertos de salida del repartidor gréfico. Emplee cables de
extensién de video HDB-15 macho/hembra de alta densidad adicionales para
conectar cualquier puerto de salida de Video Out del repartidor gréfico de
primer orden a la entrada Video In del repartidor gréfico subordinado. Véase el
numero 5 del diagrama de instalacién.

Puede organizar en cascada los dispositivos VS92A/NVS94A/NVS98A en hasta
3 niveles (8/64/512 unidades) para combinar los tres modelos en una
instalacion en cascada.
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@ Collegamento in cascata

Per ottenere un maggior numero di visualizzazioni & possibile collegare in
cascata, dalle porte d'uscita, ulteriori dispositivi. Bastera utilizzare altri cavi
estensori del segnale grafico HDB-15 ad alta densita maschio/femmina per
collegare una qualsiasi uscita del segnale grafico disponibile sullo splitter padre
alla porta in entrata del segnale grafico sullo splitter figlio. Vedere il numero

5 nella figura dell'installazione.

Le unita VS92A / VS94A / VS98A possono essere collegate in cascata fino a
un massimo di 3 livelli (8 /64 / 512 unita) e tutti e tre i modelli possono essere
mescolati in una stessa installazione a cascata.
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@ KackagHoe nogknrouyeHue

[ns nogkntoveHns 6onbLUEro KoNMYecTBa yCTPONCTB OTOBpaXeHus,
BOCMOSb3YNTECh KackafHbIM NOAKMIOYEHEM JOMONMHUTENbHbIX
BUAEOpa3BeTBUTENEN K BbIBOAHBIM NOPTaM. Vcnonb3yiiTe 4ONONHUTENbHbIE
YyANuHUTENbHbIE kKabenn BuaeopasseteuTens HDB-15 BbicOKOW MNNOTHOCTM
(«nana-mama) Anst NoAKINoYeHUs Noboro AOCTYMHOrO BbIBOAHOMO

nopTa poanTenbCKOro BUAEOPasBETBUTENS K BXOAHOMY NOPTY AOYEPHEro
BuaeopasseTButend. Cm. NyHKT 5 B AvarpaMmMe yCTaHOBKM.

BupeopassetButenu VS92A, VS94A n VS98A noaaepxusatot 4o 3 ypoBHeW
KackagHoro noaknoyeHuns (8, 64 nnm 512 yctponcts otobpaxeHust). Bce
TPV MOAENU MOTyT BXOAUTb B COCTaB OAHOW KackafiHOW CUCTEMbI.



VS92A / VS94A / VS98A 2/4/8-nopToBuii BiAeo posrany>yBad

www.aten.com

LLlo noTpibHO nigrotyBaTtn KaGeni ) o .
MpucTpiit-mxepeno BigeocurHany * BineonogomxyBau BVI(?OKOI po3ginbHoi 3gatHocTti HDB-15 ans
n . ) , HDB-15 NPUCTPOLO-Keperna BigeocurHany

PUCTPIM-[PKEPENO Blf€oCUTHANY 3 BAXIAHM PO3 EMOM  BigeonogosxxyBay BUCOKOT po3AinbHoi 3aaTHocTi HDB-15 ansa koxHoro

NPUCTPOIO BioOpaXkeHHs, Wo OyayTh niaknoYeHi
MpwucTpin(n) BinoGpaxeHHA pueTP AODP to DyayTe A

MpucTpii BigoOpaxeHHs 3 BxiaHum pod'emom HDB-15 ons KoxHoro

BUXIAHOTO MOPTY. O Ornsap anapaTHoro 3a6e3neyeHHs

@ CsitnogioaHuit iHAMKATOP KMUBIEHHS
@ THizno xuenenHs

MpumiTtka:

© VS92A/ VS94A | VSI8A nigTpumytoTs VGA, XGA, UXGA, WUXGA 3] Bineo exia
CcTaH4apTu Ta MOHITOpK Tuny multisync. 0 Bineo suxin

9 Axwo BM nigkntodaete moHitop Ty DDC o nopty Bigeosuxoay 1,
BCi iHLUI MOHITOPW MaloTb NIATPMMYBATU HaNBULLY PO3AiNbHY 34aTHICTb,
sIKy Moxe 3abe3neuntun moHiTop DDC.

Divisor de video de 2/4/8 portas VS92A / VS94A / VS98A
Itens a preparar Cabos

e Um cabo de extensdo de video HDB-15 de elevada densidade para o
dispositivo de origem de video

e Um cabo de extensdo de video HDB-15 de elevada densidade para cada
dispositivo de visualizacdo que ird instalar

Dispositivo de origem
Um dispositivo de origem de video com um conector de saida HDB-15

Dispositivo(s) de visualizacao
Um dispositivo de visualizacao com um conector de saida HDB-15 para cada

porta de saida que iré instalar. (A) Descri¢cao do hardware

@ LED de alimentacéo
Nota: @ Ficha de alimentacio

@ os modelos VS92A/VS94ANSIBA suportam VGA, XGA, UXGA, WUXGA e © Entrada video
monitores de multipla sincronizacao. O saida video
@ Se ligar um monitor tipo DDC  porta de saida de video 1, todos os outros
monitores terdo de suportar a resolucao maxima providenciada por esse
monitor DDC.
VS92A / VS94A / VS98A 2/4/8 Portlu Gorunti Ayirici
Hazirlanmasi Gerekenler Kablolar
Kaynak Cihaz » Gorlintl kaynagdi cihazi igin yiksek yogunluklu HDB-15 gorintli uzatma
kablosu

HDB-15 gikig baglantisina sahip bir goriintii kaynak cihazi » Kuracaginiz her goérintileme cihazi igin yuksek yogunluklu bir HDB-15

Oriintl uzatma kablosu.
Ekran Cihazi/Cihazlari g

Baglayacaginiz her gikis portu igin bir HDB-15 giris baglantisina sahip

grantileme cihazi. @ Donanim incelemesi

@ Gig LED'
Not: e Glg Jaki
© VS92A/ VS94A / VS98ANIN destekledigi monitdrier VGA, XGA, UXGA, (34 Gorlntd girisi
WUXGA ve multisync monitorlerdir. @ Goriintii gikis!

9 Goruntu ¢ikis portu 1’e bir DDC tip monitér baglarsaniz diger monitorlerin
tamami, DDC monitorin saglayabilecegi en yuksek ¢ozinurligu
destekleyebilmelidir.

2/4/8-portowe rozdzielacze sygnatu wideo VS92A / VS94A / VS98A www.aten.com

Przewody

* Przewod HDB-15 obstugujacy wideo o wysokiej rozdzielczosci
do podfgczenia zrodtowego urzadzenia wideo

» Przewod HDB-15 obstugujgcy wideo o wysokiej rozdzielczosci dla
kazdego monitora

Przygotowanie wyposazenia
Urzadzenie zrédiowe
Zrodlowe urzadzenie wideo ze ztgczem wyjsciowym HDB-15

Monitory
Monitor ze ztgczem wejsciowym HDB-15 dla kazdego portu wyjsciowego . .
w instalagcji. : : ! 9P Y ’ Q 0p|s Urzadzenla
@ Wskaznik zasilania
Uwaga: @ Zigcze zasilania
© Rozdzielacze VS92A/VS94A/NS9I8A obstugujg monitory VGA, © Wejscie wideo
XGA, UXGA i WUXGA oraz monitory z wieloma czestotliwosciami O Wyjscie wideo
synchronizacji (multisync).
Q Jezeli do wyjscia wideo nr 1 jest podtgczony monitor typu DDC, wszystkie
pozostate monitory muszg obstugiwaé najwyzsze rozdzielczo$ci
obstugiwane przez ten monitor DDC.

VS92A / VS94A / VS98A Splitter video cu 2/4/8 porturi

Articole de pregatit Cabluri . o _—
Dispozitiv sursa * Un cablu prelungitor video HDB-15 de inalta densitate pentru dispozitivul

. " % Lo sursa video
Un dispozitiv sursa video cu un conector de iesire HDB-15 * Un cablu prelungitor video HDB-15 de Tnalta densitate pentru fiecare

dispozitiv de afisare pe care il veti instala
Dispozitiv(e) de afisare P >are p ’

Un dispozitiv de afisare cu un conector de intrare HDB-15 pentru fiecare

port de iesire pe care il veti instala. Q Prezentare generala hardware

@ LED de alimentare
Nota: @ Mufa alimentare
© VS92A/ VS94A / VS98A acceptd monitoare VGA, XGA, UXGA, WUXGA © Intrare video

si multisync. O lesire video
@ Daci conectati un monitor de tip DDC la portul de iesire video 1, toate

celelalte monitoare trebuie sa fie capabile sa suporte cea mai mare

rezolutie pe care o poate oferi monitorul DDC.

VS92A / VS94A / VS98A 2/4/8 IR—k EFA D ECER

BcTtaHoBReHHs

@ BcTaHoBneHHs ogHiel cTaHuii

[Mpwn BCTaHOBNEHHI OAHIET CTaHLUii He MOTPIOHO MigknoyYaTn y kackagi
[onaTkoBi Bideo posrany»kysadi Big nepluoro 6noky. LLlo6 BukoHatu
HanaluTyBaHHA OJHI€l CTaHLi, BUKOHaNTe HaBedeHi Hux4e Aii:

0 BukopucToByiTe BideoNofoBXYBay BUCOKOT PO3AiNbHOI 3AaTHOCTI
HDB-15 3 po3'eMoMm «LuTeKep / rHi3go» Ans NiOKMHYEHHS BigeonopTy
NpUCTpOIO-AXepena A0 NopTy BiAeOBXOAY Ha 3a4Hili naHeni NpUCTPoto.

9 BukopuctoByite 2 / 4 / 8 BieononosxxyBadiB BUCOKOI pO3AinbHOT
3patHocTi HDB-15 gns nigkntodeHHs 2 / 4 / 8 npucTpoiB BigobpaxkeHHs
[0 MOpTiB BiA€OBUXOAY NPUCTPOLD, PO3TALLOBaHWNX Ha 3a4Hil naHeni.

© MigxniouiTs aganTep XUBMEHHS, WO BXOAUTH 40 KOMMMEKTY NOCTaBKM,
[0 oXepena 3MiHHOTo CTpyMy; MiAKMoYiTe kabenb agantepa XVBMEHHS
[0 po3'eMy XUBIIEHHSA NPUCTPOIO.

0 YBIMKHITb XVBMEHHS MPUCTPOIO; YBIMKHITb XMUBMEHHS MPUCTPOIB
BiJOBPaKeHHS; YBIMKHITb XXUBIIEHHS NPUCTPOIO-Xepena.

Instalacao

@ Instalacao de estacao Unica

Numa instalacdo de estacdo Unica, nao existem divisores de video adicionais
em cascata a partir da primeira unidade. Para configurar uma instalacao de
estacdo Unica, faca o seguinte:

@ utilize um cabo de extensdo de video HDB-15 de elevada densidade macho/
fémea para ligar a porta de video do dispositivo de origem a porta de
entrada de video na parte traseira da unidade.

@ utilize 2/4/8 cabos de extensdo de video HDB-15 de elevada densidade
macho/fémea para ligar 2/4/8 dispositivos de visualizacdo as portas de saida
de video da unidade localizadas no painel traseiro.

© ligue o adaptador de alimentacao, fornecido com o pacote, a uma fonte de
alimentacdo CA; em seguida, ligue o cabo do adaptador de energia a ficha
de alimentacao da unidade.

O Ligue a unidade; ligue os dispositivos de visualizacao; ligue o dispositivo de
origem.

Kurulum

@ Tekli istasyon Kurulumu

Tekli istasyon kurulumunda ilk Gniteden ek video ayiricilar
basamaklandiriimaz. Tekli bir istasyon kurmak igin asagidaki adimlari takip
edin:

o Kaynak cihazin goriinti portunu Unitenin arka tarafinda bulunan gorinti
giris portuna baglamak igin yliksek yogunluklu bir HDB-15 erkek / disi
gOrintl uzatma kablosu kullanin.

9 2/ 4/ 8 gorlntlleme cihazini Unitenin arka panelinde bulunan gorinti
cikis portlarina baglamak igin 2 / 4 / 8 yiksek yogunluklu HDB-15 erkek /
disi goruntl uzatma kablosu kullanin.

9 Ambalajla birlikte gelen gui¢ adaptoriini AC gii¢ kaynagina, glic adaptori
kablosunu da Unitenin gug¢ jakina takin.

0 Uniteyi agin; gériintiileme cihazlarini agin; kaynak cihazi agin.

Instalacja

@ Instalacja jednostanowiskowa

W instalacji jednostanowiskowej dodatkowe rozdzielacze sygnatu wideo
nie sg podtgczane kaskadowo do pierwszego rozdzielacza. Procedura
instalacji jednostanowiskowej jest nastepujaca:

0 Potacz ztacze wideo urzadzenia zrédiowego z wejsciem na tylnym
panelu rozdzielacza przewodem obstugujacym wideo o wysokiej
rozdzielczosci z wtykiem i gniazdem HDB-15.

@ Potacz monitory (2/4/8) z wyjsciami na tylnym panelu rozdzielacza
odpowiednig liczbg (2/4/8) przewodoéw obstugujgcych wideo o wysokiej
rozdzielczosci z wtykami i gniazdami HDB-15.

9 Podtacz do zrddta zasilania pradem przemiennym zasilacz dostarczony
w pakiecie z rozdzielaczem, a nastepnie podigcz przewdd zasilacza
do zigcza zasilania rozdzielacza.

0 Wiacz kolejno zasilanie rozdzielacza, monitoréw i urzadzenia zrédiowego.

Instalare

@ Instalarea unei singure statii
Intr-o singuré statie de instalare, nu exista splittere video suplimentare sunt
in cascada de la prima unitate. Pentru a configura o instalatie cu o singura
statie, procedati dupa cum urmeaza:

@ Utilizati un cablu prelungitor video HDB-15 de inalta densitate tats /
mama pentru a conecta portul video al dispozitivului sursa la portul de
intrare video din partea din spate a unitatii.

@ Utilizati 2 / 4 / 8 cabluri prelungitoare video HDB-15 de inalt4 densitate
pentru a conecta 2 / 4 / 8 dispozitive de afisare la porturile de iesire video
ale unitéatii situate pe panoul din spate.

9 Conectati adaptorul de alimentare furnizat impreuna cu pachetul la o
sursa de curent alternativ; conectati cablul adaptorului de alimentare la
mufa de alimentare a unitatii.

@ Porniti unitatea; porniti dispozitivele de afisare; porniti dispozitivul sursa.

@ MigknioyeHHA Kackagaom

[Ons 3abe3neveHHs we GinbLUOi KiNbKOCTI Ancnneis, 4OAATKOBI NPUCTPOI
MOXYTb ByTV nigkntoYeHi kackagoM [0 NopTiB BiAeoBUXoAiB po3ranyxyBaya
BigdeocurHany. [MpocTo BUKOPUCTOBYWTE AOAATKOBI Bi4€ONOA0OBXYBaYi
BMCOKOI po3ainbHOi 3gaTtHocTi HDB-15 ans nigkntoyeHHs byab-akoro
[LOCTYMHOro NopTy BieoBXoAy Ha BUXIAHOMY po3ranyxysadi o NopTy
BileoBMXOAy Ha [OYIPHBOMY po3rany>yBadi. [JuB. HOMep 5 Ha MOHTaXHin
CXEMi.

Bu moxeTe nigkntountn kackagom VS92A / VS94A / VS98A o 3 piBHiB
(8 /64 /512 oanHuub) i BCi TpM Moaeni MoXyTb OyTn BUKOPUCTaHi B OAHIN
KackagHin cxemi.
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@ Colocacdo em cascata

Para providenciar ainda mais dispositivos de visualizacdo, é possivel colocar
unidades adicionais em cascata a partir das portas de saida de video do

divisor de video. Basta utilizar cabos de extensao de video HDB-15 de elevada
densidade macho/fémea para ligar qualquer porta de saida de video disponivel
no divisor principal a porta de entrada de video no divisor secundario. Consulte
o numero 5 no diagrama de instalacao.

Pode colocar os modelos VS92A/NS94A/NS98A em cascata de até 3 niveis
(8/64/512 unidades), sendo que os trés modelos podem ser misturados numa
instalacao em cascata.
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@ Basamaklandirma

Daha da fazla gérunti saglamak igin gérintu ayiricinin goéruntu ¢ikis
portlarindan ek tiniteler basamaklandirilabilir. Ust ayiricidaki herhangi
bir kullanilabilir gériintii ¢ikis portunu alt ayiricidaki gériintu giris portuna
baglamak igin ek yiiksek yogunluklu HDB-15 erkek / disi gériintl uzatma
kablolari kullanin. Kurulum semasindaki 5 numaraya bakin.

VS92A / VS94A / VS98Ay1 3 seviyeye (8 / 64 / 512 birim) kadar
basamaklandirabilir ve tim ¢ model, tek basamaklandiriimis kurulumda
karistirabilirsiniz.

@ Konfiguracja kaskadowa

Aby zapewnic¢ obstuge jeszcze wigkszej liczby monitoréw, mozna
podtaczy¢ dodatkowe podrzedne rozdzielacze sygnatu wideo do wyj$¢
wideo rozdzielacza. Wystarczy potaczy¢ dostepne wyjscie rozdzielacza
nadrzednego i wejsciem rozdzielacza podrzednego przewodem
obstugujgcym wideo o wysokiej rozdzielczosci z wtykiem i gniazdem
HDB-15. Skorzystaj z diagramu instalacyjnego nr 5.

Mozna kaskadowo potaczy¢é maksymalnie na trzech poziomach
8/64/512 rozdzielaczy dowolnych modeli (VS92A/VS94A/VS98A).
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@® Cascada

Pentru a oferi si mai multe ecrane, se pot conecta in cascada unitéti
suplimentare de la porturile de iesire video ale splitterului video. Pur si
simplu utilizati cabluri prelungitoare video HDB-15 tata / mama de inalta
densitate pentru a conecta orice port de iesire video disponibil pe splitterul
parinte la portul de intrare video de pe splitterul copil. A se vedea numarul
5 din diagrama de instalare.

Puteti pune in cascada VS92A / VS94A / VS98A pana la 3 niveluri
(8 /64 / 512 unitati) si toate cele trei modele pot fi amestecate intr-o singura
instalatie in cascada.
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