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Support and Documentation Notice
All information, documentation, fi rmware, 
software utilities, and specifi cations contained in 
this package are subject to change without prior 
notifi cation by the manufacturer. 
To reduce the environmental impact of our 
products, ATEN documentation and software can 
be found online at 
http://www.aten.com/download/
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www.aten.com/support

Scan for 
more information

EMC Information
FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE 
STATEMENT:
This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference when the equipment is operated in a commercial 
environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instruction manual, may cause harmful interference to radio 
communications. Operation of this equipment in a residential area 
is likely to cause harmful interference in which case the user will be 
required to correct the interference at his own expense.
FCC Caution: Any changes or modifi cations not expressly approved by 
the party responsible for compliance could void the user's authority to 
operate this equipment. 
Warning: Operation of this equipment in a residential environment 
could cause radio interference.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject 
to the following two conditions:(1) this device mat not cause harmful 
interference, and(2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.

Important. Before proceeding, download the Installation and 
Operation Manual by visiting the website, www.aten.com and 
navigating to the product page. The manual includes important 
warnings, loading specifi cations and grounding instructions.

A Hardware Review
Front and Rear View
1  HDMI Input Port

2  VGA Input Port

3  Audio Input

4  Source Switch Pushbutton

5  HDBaseT Output Port

6  RS-232 Serial Port

7  IR Port

8  HDBaseT Long Reach Mode Switch/Firmware 
Upgrade Switch

9  Power Jack

Source Input Indication LEDs:

10  Auto LED

11  HDMI LED

12  VGA LED

Top View
1 HDMI or VGA Input Status LED

2 Link LED

3 Power LED

Trouble Shooting
The Firmware upgrade port is reserved for tech support. If you would like to do a fi rmware 
upgrade yourself, please contact ATEN technical support. 

B  Hardware Installation
1  Connect the HDMI Input Port on the VE2812AT to the HDMI or VGA Output port on your 

video source device using HDMI or VGA cable. If VGA is connected, then you need to 
connect the VGA audio jack to the Audio Input on the VE2812AT to transmit sound.

2  Connect one end of the RJ-45 cable to the HDBaseT Output Port on the transmitter. 
Then connect the other end of the RJ-45 cable to the HDBaseT input port on the receiver 
for transmission and power supply.
Note:  This HDBaseT output port is POH PD ready, therefore you can connect the POH 

PSE ready device such as VP1421 for power delivery and there is no need to plug 
power adapter to the VE2812AT.

3  (Optional) Connect your computer or a control system to the terminal block on the 
VE2812AT. The VE2812R is highly recommended in this setting. The RS-232 Serial Port 
supports Command Mode and Bypass Mode. For more information, please refer to the 
VE2812AT user manual.

4  (Optional) To receive IR signals to remotely control a device (e.g. blu-ray disc) connected 
to the video receiver, connect an IR emitter to the VE2812AT’s IR Port and an IR receiver 
to the VE2812R’s IR Port or vice versa.
Note:  To purchase an IR emitter and an IR remote control, contact your local sales 

representative for more information. 

5  (Optional) Plug the power adapter cable into the Power Jack for additional power supply. 

Source Input Operation
Press the Source Switch Pushbutton on the VE2812AT to switch between different input 
sources – Auto, HDMI, and VGA. Refer to the table below for details.

Input Source Description

Auto (Default)
The VE2812AT automatically sets the latest source device connected as 
priority and transmits the detected input to the connected receiver. 

HDMI The VE2812AT only transmits the HDMI source to the connected receiver.

VGA
The VE2812AT only transmits the VGA source and its audio input to the 
connected receiver. 

RS-232 Channel Transmission
You can connect an RS-232 serial device to the VE2812AT’s RS-232 Serial Port, such as 
a touchscreen and bar code scanner. The RS-232 signal transmission fl ow is shown in 
the following example: From a source device, the RS-232 signal is transmitted (Tx) to the 
receiving (Rx) unit; the VE2812AT transmits (Tx) signals to the display device (Rx). In addition, 
the source input can be remotely selected by RS-232 command. Please refer to the user 
manual for further details.

Working in Long Reach Mode
The VE2812AT support long reach mode. When this mode is applied, the maximum range 
can be enhanced to 150 meters at resolutions up to 1080p.

Compatible Receivers
The VE2812AT is compatible with the following ATEN receivers: VE2812R, VE1812R, VE811R, 
VE812R, VE814AR, VE801R, VE802R, VE601R, VE901R, or future ATEN HDBaseT Receivers.
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A  Description de l’appareil
Vue avant et arrière
1  Port d’entrée HDMI

2  Port d’entrée VGA

3  Entrée audio

4  Bouton poussoir du commutateur source

5  Port de sortie HDBaseT

6  Port série RS-232

7  Port IR

8   Commutateur de mode longue portée HDBaseT/
Commutateur de mise à niveau du fi rmware

9  Prise d’alimentation

Voyants d’indication d’entrée source :

10  Voyant auto

11  Voyant HDMI

12  Voyant VGA

Vue de dessus
1 Voyant d’état d’entrée HDMI ou VGA

2 Voyant de liaison

3 Voyant d’alimentation

Dépannage
Le port de mise à niveau du fi rmware est réservé à l’assistance technique. Si vous voulez faire une 
mise à niveau du fi rmware vous-même, veuillez contacter l’assistance technique ATEN. 

B  Installation matérielle
1  Raccordez le port d’entrée HDMI du VE2812AT au port de sortie HDMI ou VGA de votre 

appareil source vidéo à l’aide du câble HDMI ou VGA. Si le VGA est connecté, alors vous 
devez raccorder la fi che audio VGA à l’entrée audio du VE2812AT pour transmettre le son.

2  Branchez une extrémité du câble RJ-45 sur le port de sortie HDBaseT de l’émetteur. 
Branchez ensuite l’autre extrémité du câble RJ-45 sur le port d’entrée HDBaseT du 
récepteur pour la transmission et l’alimentation.
Remarque :  Ce port de sortie HDBaseT est prêt pour POH PD ; par conséquent, 

vous pouvez connecter un périphérique prêt pour POH PSE tel que le 
VP1421 pour la fourniture d’alimentation. Il n’est pas nécessaire de 
connecter l’adaptateur secteur au VE2812AT.

3  (Optionnel) Raccordez votre ordinateur ou un système de contrôle au bornier du 
VE2812AT. Le VE2812R est particulièrement recommandé dans ce réglage. Le port série 
RS-232 prend en charge le Mode commande et le Mode Bypass. Pour plus d’informations, 
veuillez vous référer au manuel d’utilisation du VE2812AT.

4  (Optionnel) Pour recevoir des signaux IR afi n de contrôler à distance un appareil 
(un disque Blu-ray, par exemple) connecté au récepteur vidéo, raccordez un émetteur IR 
au port IR du VE2812AT et un récepteur IR au port IR du VE2812R ou inversement.
Remarque :  Pour acheter un émetteur IR et une télécommande IR, contactez votre 

représentant commercial local pour plus d’informations. 

5   (Optionnel) Branchez le câble de l’adaptateur d’alimentation sur la prise d’alimentation 
pour une alimentation supplémentaire. 

Fonctionnement de l’entrée source
Appuyez sur le bouton poussoir du commutateur source du VE2812AT pour basculer entre 
différentes sources d’entrée - Auto, HDMI et VGA. Référez-vous au tableau ci-dessous pour 
plus de détails.

Source d’entrée Description

Auto (par défaut)
Le VE2812AT défi nit automatiquement le dernier appareil source 
connecté en priorité et transmet l’entrée détectée au récepteur 
connecté. 

HDMI
Le VE2812AT transmet uniquement la source HDMI au récepteur 
connecté.

VGA
Le VE2812AT transmet uniquement la source VGA et son entrée 
audio au récepteur connecté. 

Transmission par le canal RS-232
Vous pouvez raccorder un dispositif série RS-232 au port série RS-232 du VE2812AT, tel 
qu’un écran tactile et un lecteur de code-barres. Le fl ux de transmission du signal
RS-232 est illustré dans l’exemple suivant : Depuis un appareil source, le signal RS-232 est 
transmis (Tx) vers l’unité de réception (Rx) ; le VE2812AT transmet (Tx) des signaux vers le 
dispositif d’affi chage (Rx). De plus, l’entrée source peut être sélectionnée à distance via une 
commande RS-232. Veuillez vous référer au manuel d’utilisation pour plus de détails.

Fonctionnement en mode longue portée
Le VE2812AT prend en charge le mode longue portée. Lorsque ce mode est appliqué, la 
portée maximale peut être prolongée jusqu’à 150 mètres avec une résolution maximale de 
1080p.

Récepteurs compatibles
Le VE2812AT est compatible avec les récepteurs ATEN suivants : VE2812R, VE1812R, 
VE811R, VE812R, VE814AR, VE801R, VE802R, VE601R, VE901R ou futurs récepteurs 
HDBaseT ATEN.
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A  Hardwareübersicht
Vorder- und Rückansicht
1  HDMI-Eingangsport

2  VGA-Eingangsport

3  Audioeingang

4  Quellenumschalttaste

5  HDBaseT-Ausgangsport

6  Serieller RS-232-Port

7  IR-Port

8   Schalter für den HDBaseT-Große-Reichweite-
Modus/Schalter für die Firmwareaktualisierung

9  Netzadapterbuchse

Anzeige-LEDs für die Signalquelle:

10  Automatikmodus-LED

11  HDMI-LED

12  VGA-LED

Ansicht von oben
1   Status-LED HDMI- oder

VGA-Eingang

2 Link-LED

3 Betriebszustands-LED

Problembehebung
Der Firmwareaktualisierungsport ist der technischen Betreuung vorbehalten. Wenn Sie 
selbst eine Firmwareaktualisierung durchführen möchten, dann setzen Sie sich bitte mit der 
technischen Betreuung von ATEN in Verbindung. 

B  Installation der Hardware
1   Verbinden Sie den HDMI-Eingangsport des VE2812AT über ein HDMI- oder VGA-Kabel mit 

dem HDMI- oder VGA-Ausgangsport Ihrer Videosignalquelle. Wenn Sie eine
VGA-Verbindung benutzen, dann müssen Sie zusätzlich die VGA-Audioausgangsbuchse mit 
dem Audioeingang des VE2812AT verbinden, damit das Audio ebenfalls gesendet wird.

2   Verbinden Sie ein Ende des RJ-45-Kabels mit dem HDBaseT-Ausgangsport des Transmitters. 
Verbinden Sie anschließend für die Übertragung und zur Stromversorgung das andere 
Ende des RJ-45-Kabels mit dem HDBaseT-Eingangsport des Receivers.
Hinweis:  Dieser HDBaseT-Ausgangsport ist PoH PD-fähig, weshalb Sie PoH PSE-fähige 

Geräte wie beispielsweise den VP1421 für die Strombereitstellung anschließen 
können, wodurch das Anschließen eines Netzadapters am VE2812AT nicht mehr 
notwendig ist.

3   (Optional) Schließen Sie Ihren Computer oder ein Bediensystem am Verteiler Ihres 
VE2812AT an. In dieser Konfi guration ist der VE2812R höchst empfehlenswert. Der serielle 
RS-232-Port unterstützt sowohl den Befehls- als auch den Überbrückungsmodus. Schlagen 
Sie bitte für weitere Informationen im Handbuch des VE2812AT nach.

4  (Optional) Um für die Fernbedienung von an den Videoreceiver angeschlossenen Geräten 
(z. B. Blu-ray-DVD-Player) Infrarotsignale empfangen zu können, müssen Sie an den 
IR-Port des VE2812AT einen Infrarotsender und an den IR-Port des VE2812R einen 
Infrarotempfänger oder umgekehrt anschließen.

Hinweis:  Setzen Sie sich für weitere Informationen zum Kauf eines Infrarotsenders und 
einer Infrarotfernbedienung mit Ihrem/Ihrer lokalen Vertriebsansprechpartner/-
in in Verbindung. 

5   (Optional) Stecken Sie für eine zusätzliche Stromversorgung den Stecker des Netzadapters 
in die Netzadapterbuchse. 

Signaleingangswahl
Drücken Sie die Quellenumschalttaste des VE2812AT, um zwischen den Eingangsquellen 
Auto, HDMI und VGA umzuschalten. Sehen Sie für weitere Einzelheiten hierzu in 
nachstehender Tabelle nach.

Eingangsquelle Beschreibung

Auto 
(Standardeinstellung)

Der VE2812AT stellt vorrangig automatisch die zuletzt verbunden 
gewesene Quelle ein und sendet das gefundene Eingangssignal 
zum angeschlossenen Receiver. 

HDMI
Der VE2812AT sendet nur das HDMI-Eingangssignal zum 
angeschlossenen Receiver.

VGA
Der VE2812AT sendet nur das VGA-Eingangssignal zum 
angeschlossenen Receiver. 

Übertragung über den RS-232-Kanal
Sie können am seriellen RS-232-Port des VE2812AT ein serielles Gerät wie beispielsweise 
einen Touchscreen oder einen Barcodescanner anschließen. Das folgende Beispiel zeigt 
den RS-232-Signalfl uss: Von einem Quellgerät (Tx) wird das RS-232-Signal zu einem 
Empfangsgerät (Rx) gesendet; das VE2812AT (Tx) sendet Signale an die Anzeigeeinheit (Rx). 
Zusätzlich können Sie den Signaleingang über einen RS-232-Befehl aus der Ferne auswählen. 
Schlagen Sie für weitere Details hierzu im Benutzerhandbuch nach.

Betreiben im Große-Reichweite-Modus
Der VE2812AT unterstützt den Große-Reichweite-Modus. Bei Auswahl dieses Modus kann die 
maximale Reichweite bei Aufl ösungen bis max. 1080p auf 150 Meter verlängert werden.

Kompatible Receiver
Der VE2812AT ist mit den nachstehenden ATEN-Receivern kompatibel: VE2812R, VE1812R, 
VE811R, VE812R, VE814AR, VE801R, VE802R, VE601R, VE901R sowie zukünftige ATEN 
HDBaseT-Receiver.
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A  Reseña del hardware
Vista frontal y posterior
1  Puerto de entrada HDMI

2  Puerto de entrada VGA

3  Entrada de audio

4  Conmutador de fuente

5  Puerto de salida HDBaseT

6  Puerto serie RS-232

7  Puerto IR

8   Conmutador de modo de largo alcance 
HDBaseT / Conmutador de actualización 
de fi rmware

9  Entrada de alimentación

Ledes de indicación de entrada de fuente:

10  Led automática

11  Led HDMI

12  Led VGA

Vista superior
1   Led de estado de entrada HDMI o 

VGA

2 Led de enlace

3 Indicador led de alimentación

Solución de problemas
El puerto de actualización del fi rmware está reservado para soporte técnico. Si desea realizar una 
actualización del fi rmware usted mismo, póngase en contacto con el soporte técnico de ATEN. 

B  Instalación del hardware
1   Conecte el puerto de entrada HDMI del VE2812AT al puerto de salida HDMI o VGA de 

su dispositivo fuente de vídeo mediante el cable HDMI o VGA. Si está conectada la señal 
VGA, debe enchufar el conector de audio VGA a la entrada de audio del VE2812AT para 
transmitir sonido.

2   Conecte un extremo del cable RJ-45 al puerto de salida HDBaseT del transmisor. 
A continuación, conecte el otro extremo del cable RJ-45 al puerto de entrada HDBaseT 
del receptor para transmisión y fuente de alimentación.
Nota:  Este puerto de salida HDBaseT está preparado para PD POH. Por lo tanto, 

puede conectar el dispositivo preparado para PSE POH, como un VP1421, para 
suministro de potencia y no es necesario enchufar el adaptador de alimentación al 
VE2812AT.

3  (Opcional) Conecte su ordenador o un sistema de control al bloque de terminales del 
VE2812AT. Se recomienda encarecidamente el VE2812R en esta confi guración. El puerto 
serie RS-232 admite el modo de comando y el modo de derivación. Para obtener más 
información, consulte el manual de usuario del VE2812AT.

4  (Opcional) Para recibir señales IR para controlar de forma remota un dispositivo
(p. ej., un disco Blu-ray) conectado al receptor de vídeo, conecte un emisor IR al puerto 
IR del VE2812AT y un receptor IR al puerto IR del VE2812R o viceversa.

Nota:  Para adquirir un emisor IR y un control remoto IR, póngase en contacto con su 
representante de ventas local para obtener más información. 

5   (Opcional) Enchufe el cable del adaptador de alimentación a la entrada de alimentación 
para una fuente de alimentación adicional. 

Operación de entrada de fuente
Pulse el conmutador de fuente del VE2812AT para cambiar entre las distintas fuentes de 
entrada: automática, HDMI y VGA. Consulte la siguiente tabla para obtener más detalles.

Fuente de entrada Descripción

Automática 
(predeterminada)

El VE2812AT establece automáticamente el último dispositivo fuente 
conectado como prioritario y transmite la entrada detectada al 
receptor conectado. 

HDMI El VE2812AT solo transmite la fuente HDMI al receptor conectado.

VGA
El VE2812AT solo transmite la fuente VGA y su entrada de audio al 
receptor conectado. 

Transmisión de canal RS-232
Puede conectar un dispositivo serie RS-232 al puerto serie RS-232 del VE2812AT, como una 
pantalla táctil o un escáner de código de barras. El fl ujo de transmisión de la señal
RS-232 se muestra en el siguiente ejemplo: Desde un dispositivo fuente, la señal RS-232 se 
transmite (Tx) a la unidad receptora (Rx); el VE2812AT transmite (Tx) señales al dispositivo de 
visualización (Rx). Además, se puede seleccionar remotamente la entrada de fuente mediante 
el comando RS-232. Consulte el manual de usuario para obtener más detalles.

Trabajar en modo de largo alcance
El VE2812AT admite el modo de largo alcance. Cuando se aplica este modo, el alcance 
máximo se puede extender hasta 150 metros, con resoluciones de hasta 1080p.

Receptores compatibles
El VE2812AT es compatible con los siguientes receptores de ATEN: VE2812R, VE1812R, 
VE811R, VE812R, VE814AR, VE801R, VE802R, VE601R, VE901R o receptores HDBaseT de 
ATEN futuros.
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A  Panoramica hardware
Vista anteriore e posteriore
1  Porta di ingresso HDMI

2  Porta di ingresso VGA

3  Ingresso audio

4  Pulsante di commutazione sorgente

5  Porta di uscita HDBaseT

6  Porta seriale RS-232

7  Porta IR

8  Selettore Modalità lunga portata
HDBaseT/Interruttore aggiornamento fi rmware

9  Presa di alimentazione

LED indicatori di ingressi sorgente:

10  LED Auto

11  LED HDMI

12  LED VGA

Vista parte superiore
1   LED di stato per ingresso HDMI o 

VGA

2 LED di collegamento

3 LED di accensione

Risoluzione dei problemi
La porta di aggiornamento fi rmware è riservata all'assistenza tecnica. Prima di procedere a 
un aggiornamento fi rmware da soli, contattare il servizio di assistenza tecnica di ATEN. 

B  Installazione hardware
1 Collegare la porta di ingresso HDMI dell'unità VE2812AT alla porta di uscita HDMI o VGA 

sulla propria sorgente video, tramite il cavo HDMI o VGA. In caso di connessione VGA, 
per garantire la trasmissione dell'audio, occorre connettere il jack audio VGA all'ingresso 
audio sull'unità VE2812AT.

2  Collegare un'estremità del cavo RJ-45 alla porta di uscita HDBaseT sul trasmettitore. 
Quindi collegare l'altra estremità del cavo RJ-45 alla porta di ingresso HDBaseT sul 
ricevitore per garantire la trasmissione e l'alimentazione.
Nota:  Questa porta di uscita HDBaseT supporta la funzione POH PD, per cui collegando 

dispositivi che supportano l'opzione di alimentazione POH PSE, quali l'unità 
VP1421, è possibile evitare la necessità di collegare un alimentatore all'unità 
VE2812AT.

3  (Opzionale) È possibile collegare un computer o un sistema di controllo alla morsettiera 
sull'unità VE2812AT. Per questo tipo di confi gurazione si consiglia l'uso dell'unità 
VE2812R. La porta seriale RS-232 supporta la modalità Comandi e quella Bypass. Per 
ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'unità VE2812AT.

4  (Opzionale) Per ricevere i segnali IR per il controllo remoto di un dispositivo (ad es., un 
lettore blu-ray) collegato al ricevitore video, è possibile collegare un emettitore di raggi 
infrarossi alla porta IR dell'unità VE2812AT e un ricevitore di raggi infrarossi alla porta IR 
dell'unità VE2812R o viceversa.

Nota:  Per l'acquisto di un emettitore di raggi infrarossi e di un telecomando IR, è 
possibile rivolgersi al proprio rivenditore locale. 

5  (Opzionale) Collegando il cavo di un adattatore alla presa di alimentazione dell'unità, è 
possibile ottenere una sorgente di alimentazione aggiuntiva. 

Funzionamento degli ingressi sorgente
Premendo il pulsante di commutazione sorgente sull'unità VE2812AT, è possibile selezionare 
una delle sorgenti di ingresso disponibili: Auto, HDMI e VGA. Consultare la seguente tabella 
per i dettagli.

Sorgente di ingresso Descrizione

Auto
(Sorgente predefi nita)

L'unità VE2812AT seleziona automaticamente l'ultimo 
dispositivo sorgente collegato e trasmette il relativo ingresso 
al ricevitore collegato. 

HDMI
L'unità VE2812AT trasmette solo la sorgente HDMI al 
ricevitore collegato.

VGA
L'unità VE2812AT trasmette solo la sorgente VGA e il relativo 
ingresso audio al ricevitore collegato. 

Trasmissione canale RS-232
La porta seriale RS-232 dell'unità VE2812AT permette di collegare dispositivi seriali
RS-232, quali touchscreen e lettori di codice a barre. Il seguente esempio descrive il percorso 
di trasmissione del segnale RS-232: A partire dal dispositivo sorgente, il segnale RS-232 è 
trasmesso all'unità ricevente; quindi l'unità VE2812AT trasmette i segnali al dispositivo di 
visualizzazione (Ricevitore). Inoltre, l'ingresso sorgente può anche essere scelto da remoto 
tramite comandi RS-232. Per ulteriori dettagli consultare il manuale d'uso.

Funzionamento in Modalità a lunga portata
L'unità VE2812AT supporta la modalità a lunga portata. Applicando tale modalità, è possibile 
raggiungere una portata massima di trasmissione di 150 metri con risoluzioni fi no a 1080p.

Ricevitori compatibili
L'unità VE2812AT è compatibile con i seguenti ricevitori ATEN: VE2812R, VE1812R, VE811R, 
VE812R, VE814AR, VE801R, VE802R, VE601R, VE901R e anche i futuri modelli di ricevitori 
HDBaseT ATEN.
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A  Обзор оборудования
Вид спереди и сзади
1  Порт ввода HDMI
2  Порт ввода VGA
3  Аудиовход
4  Кнопка переключения источника
5  Порта вывода HDBaseT
6  Последовательный порт RS-232
7  ИК-порт
8  Переключатель режима Long Reach 

HDBaseT / переключатель обновления 
прошивки

9  Разъем питания

Индикаторы источников входного 
сигнала:
10  Индикатор Auto
11  Индикатор HDMI
12  Индикатор VGA

Вид сверху
1   Индикатор состояния входа 

HDMI или VGA
2 Индикатор связи

3 Индикатор питания

Устранение неисправностей
Порт обновления прошивки зарезервирован для технической поддержки. Если вы 
хотите выполнить обновление прошивки самостоятельно, обратитесь в техническую 
поддержку ATEN. 

B  Подготовка к работе
1  Подключите порт ввода HDMI на VE2812AT к порту вывода HDMI или VGA на 

источнике видеосигнала с помощью кабеля HDMI или VGA. Если подключен VGA, 
для передачи звука необходимо подключить аудиоджек от источника к аудиовходу 
на VE2812AT.

2  Подключите один конец кабеля RJ-45 к порту вывода HDBaseT на передатчике. 
Затем подключите другой конец кабеля RJ-45 к порту ввода HDBaseT на приемнике 
для передачи сигнала и подачи питания.
Примечание:  Порта вывода HDBaseT оснащен функцией питания по витой паре 

с изменяемой фазой, поэтому можно подключить устройство с 
функцией питания по витой паре с коммутацией пакетов, например 
VP1421, для подачи питания без подключения адаптера питания к 
VE2812AT.

3  (Опционально) Подключите компьютер или систему управления к клеммной колодке 
на VE2812AT. При выполнении этой настройки настоятельно рекомендуется 
использовать VE2812R. Последовательный порт RS-232 поддерживает режим 
команд и режим обхода. Дополнительные сведения представлены в руководстве 
пользователя VE2812AT.

4  (Опционально) Чтобы получать ИК-сигналы для удаленного управления устройством 

(например, диски Blu-ray), подключенным к видеоприемнику, подключите источник 
ИК-сигнала к ИК-порту VE2812AT, а ИК-приемник — к
ИК-порту VE2812R или наоборот.

5  (Опционально) Подключите сетевой шнур адаптера к разъему питания для 
подачи дополнительного питания. 

Работа входного сигнала
Используйте кнопку переключения источника на VE2812AT для переключения 
источников сигнала: Auto, HDMI и VGA. Подробные сведения см. в таблице ниже.

Входной источник Описание

Auto (по умолчанию)
VE2812AT автоматически задает последнее подключенное 
устройство-источник в качестве приоритетного и передает 
обнаруженный входной сигнал на подключенный приемник. 

HDMI VE2812AT передает только источник сигнала HDMI на 
подключенный приемник.

VGA VE2812AT передает только источник сигнала VGA и его 
аудиосигнал на подключенный приемник. 

Передача по каналу RS-232
Вы можете подключить устройство с последовательным интерфейсом RS-232 к 
последовательному порту RS-232 на VE2812AT, например сенсорный экран и сканер 
штрихкодов. В следующем примере показан процесс передачи сигнала RS-232: 
Сигнал RS-232 передается (Tx) от источника на приемник (Rx); VE2812AT передает 
(Tx) сигналы на устройства вывода (Rx). Кроме того, источник входного сигнала можно 
выбрать дистанционно с помощью команды RS-232. Дополнительные сведения см. в 
руководстве пользователя.

Работа в режиме Long Reach
VE2812AT поддерживает режим Long Reach. При работе в данном режиме 
максимальный диапазон можно увеличить до 150 метров, при разрешении до 1080p.

Совместимые приемники
VE2812AT совместим с перечисленными ниже приемниками ATEN: VE2812R, 
VE1812R, VE811R, VE812R, VE814AR, VE801R, VE802R, VE601R, VE901R или 
приемники ATEN HDBaseT, которые будут выпускаться в дальнейшем.

Передатчик HDMI и VGA HDBaseT VE2812AT с питанием по кабелю витой пары
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A  Огляд апаратного забезпечення
Вигляд спереду і ззаду
1  Порт входу HDMI
2  Порт входу VGA
3  Аудіовхід
4  Кнопка перемикання входів
5  Порт виходу HDBaseT
6  Послідовний порт RS-232
7  Інфрачервоний порт
8   Перемикач режиму широкого радіусу дії/

Перемикач оновлення мікропрограми 
HDBaseT

9  Гніздо живлення

Світлодіодні індикатори джерела 
входу:
10  Світлодіод Auto
11  Світлодіод HDMI
12  Світлодіод VGA

Вигляд згори
1   Світлодіод стану входу HDMI 

або VGA
2  Світлодіод зв'язку

3   Світлодіодний індикатор 
живлення

Усунення несправностей
Порт оновлення мікропрограми зарезервовано для служби технічної підтримки. Для 
самостійного оновлення мікропрограми зверніться до служби технічної підтримки 
ATEN. 

B  Установлення апаратного забезпечення
1  З'єднайте кабелем HDMI або VGA порт входу HDMI на VE2812AT з HDMI або 

портом виходу VGA на своєму пристрої джерела відео. Якщо VGA під'єднано, 
то для передавання звуку слід з'єднати гніздо аудіо VGA із входом аудіо 
на VE2812AT.

2  З'єднайте один кінець кабелю RJ-45 з портом виходу HDBaseT на передавачі. 
Для передачі даних або подавання живлення з'єднайте інший кінець кабелю RJ-
45 з портом входу HDBaseT на приймачі.
Примітка:  Вихідний порт HDBaseT сумісний з POH PD, тому можна під’єднати 

сумісний POH PSE пристрій, такий як VP1421, і немає потреби 
під'єднувати адаптер живлення до VE2812AT.

3  (Додатково) З'єднайте комп'ютер або систему керування з клемним блоком на 
VE2812AT. Для такого налаштування наполегливо радимо VE2812R. Послідовний 
порт RS-232 підтримує командний режим і режим обходу. Для одержання 
докладнішої інформації зверніться до посібника користувача VE2812AT.

4  (Додатково) Для отримання ІЧ-сигналів з метою дистанційного керування 
пристроєм (наприклад, диском blu-ray), під'єднаним до відеоприймача, з'єднайте 
ІЧ-випромінювач з ІК-портом VE2812AT, а ІК-приймач з ІК-портом VE2812R, або 
навпаки.

Примітка:  Щоб придбати ІЧ-випромінювач та ІЧ-пульт дистанційного керування 
зверніться до місцевого торгового представника для одержання 
докладнішої інформації. 

5  (Додатково) Для під’єднання додаткового живлення з'єднайте кабель адаптера 
живлення з гніздом живлення. 

Вибір джерела входу
Натисніть кнопку перемикання входів на VE2812AT, щоб перемикатися між різними 
джерелами входу – Auto, HDMI та VGA. Докладну інформацію див. у таблиці нижче.

Джерело входу Опис

Auto (стандартно)
VE2812AT автоматично встановлює останній під'єднаний 
пристрій як пріоритетний і передає виявлений сигнал до 
під'єднаного приймача. 

HDMI VE2812AT передає сигнал джерела HDMI лише до 
під'єднаного приймача.

VGA VE2812AT передає сигнали джерела VGA та його аудіовходу 
лише під'єднаному приймачу. 

Передавання даних по каналу RS-232
Ви можете з'єднати послідовний пристрій RS-232 з послідовним портом 
RS-232 VE2812AT, наприклад з сенсорним екраном та сканером штрих-коду. Схему 
передачі сигналу RS-232 показано у наведеному нижче прикладі: Від пристрою 
джерела сигнал RS-232 передається (Tx) приймальному (Rx) блоку; VE2812AT 
передає (Tx) сигнали пристрою відображення (Rx). Крім того, вхід джерела можна 
віддалено вибрати командою RS-232. Докладнішу інформацію див. у посібнику 
користувача.

Робота в режимі широкого радіусу дії
VE2812AT підтримує режим широкого радіусу дії. Коли застосовується цей режим, 
максимальний радіус дії можна збільшити до 150  метрів з роздільною здатністю 
1080p.

Сумісні приймачі
VE2812AT сумісний з такими моделями приймачів ATEN: VE2812R, VE1812R, 
VE811R, VE812R, VE814AR, VE801R, VE802R, VE601R, VE901R або майбутніми 
приймачами ATEN HDBaseT.

Передавач VE2812AT HDMI & VGA HDBaseT з POH www.aten.com

A  Análise do hardware
Vista dianteira e traseira
1  Porta de entrada HDMI

2  Porta de entrada VGA

3  Entrada de áudio

4  Botão para comutação de fonte

5  Porta de saída HDBaseT

6  Porta série RS-232

7  Porta IR

8   Comutador de modo de longo alcance 
HDBaseT/Comutador de atualização de 
firmware

9  Ficha de alimentação

LEDs de indicação de entrada de fonte:

10  LED Auto

11  LED HDMI

12  LED VGA

Vista superior
1   LED de estado de entrada HDMI ou 

VGA

2  LED Link

3   LED de indicação ligado/desligado

Resolução de problemas
A porta para atualização de firmware está reservada para suporte técnico. Se pretender 
realizar uma atualização de firmware, contacte o suporte técnico ATEN. 

B  Instalação do hardware
1   Ligue a porta de entrada HDMI no VE2812AT à porta de saída HDMI ou VGA no seu 

dispositivo de fonte de vídeo utilizando um cabo HDMI ou VGA. Se a VGA estiver 
ligada, terá de ligar a ficha de áudio VGA à entrada de áudio no VE2812AT para poder 
transmitir som.

2   Ligue uma extremidade do cabo RJ-45 à porta de saída HDBaseT no transmissor. Em 
seguida, ligue a outra extremidade do cabo RJ-45 à porta de entrada HDBaseT no 
recetor e alimentação.
Nota:  Esta porta de saída HDBaseT está pronta em termos de POH PD, por isso pode 

ligar o dispositivo com PSE POH como o VP1421 para dispor de energia sem 
necessidade de ligar um adaptador de alimentação ao VE2812AT.

3  (Opcional) Ligue o seu computador ou um sistema de controlo ao bloco terminal no 
VE2812AT. Recomendamos vivamente que o VE2812R seja utilizado nesta configuração. 
A porta série RS-232 suporta o Modo de comando e o Modo de bypass. Para mais 
informações, consulte o manual do utilizador do VE2812AT.

4  (Opcional) Para receber sinais IV para controlar um dispositivo remotamente (por ex., 
um disco blu-ray) ligado ao recetor de vídeo, ligue um emissor de IV à porta de IV do 
VE2812AT e um recetor de IV à porta de IV do VE2812R, ou vice-versa.
Nota:  Para adquirir um emissor de IV e um controlo remoto de IV, contacte o seu 

representante de vendas local para obter mais informações. 

5  (Opcional) Ligue o cabo adaptador de alimentação à ficha de alimentação para uma 
alimentação adicional. 

Operação da entrada de fonte
Prima o Botão de comutação de fonte no VE2812AT para alternar entre as diferentes fontes de 
entrada – Auto, HDMI e VGA. Consulte a tabela abaixo para obter mais detalhes.

Fonte de entrada Descrição

Auto (predefinido)
O VE2812AT define automaticamente como prioridade o último 
dispositivo fonte ligado e transmite a entrada detetada ao 
recetor ligado. 

HDMI O VE2812AT apenas transmite a fonte HDMI ao recetor ligado.

VGA
O VE2812AT apenas transmite a fonte VGA e a sua entrada 
áudio ao recetor ligado. 

Transmissão de canal RS-232
Pode ligar um dispositivo de série RS-232 à porta série RS-232 do VE2812AT, como um 
ecrã tátil e um leitor de códigos de barras. O fluxo de transmissão do sinal da RS-232 é 
apresentado no exemplo que se segue: Partindo de um dispositivo fonte, o sinal da 
RS-232 é transmitido (Tx) para a unidade recetora (Rx); o VE2812AT transmite (Tx) signais 
para o dispositivo de visualização (Rx). Além disso, a entrada de fonte pode ser selecionada 
remotamente através do comando de RS-232. Consulte o manual do utilizador para obter 
mais detalhes.

Trabalhar no Modo de longo alcance
O VE2812AT suporta o Modo de longo alcance. Sempre que este modo é aplicado, o alcance 
máximo pode ser otimizado para 150 metros, em resoluções de até 1080p.

Recetores compatíveis
O VE2812AT é compatível com os seguintes recetores ATEN: VE2812R, VE1812R, VE811R, 
VE812R, VE814AR, VE801R, VE802R, VE601R, VE901R ou futuros recetores ATEN HDBaseT.

Transmissor HDBaseT HDMI & VGA VE2812AT com POH www.aten.com

A  Donanım İncelemesi
Ön ve Arka Görünüm
1  HDMI Giriş Portu
2  VGA Giriş Portu
3  Ses Girişi
4  Kaynak Değiştirme Basmalı Düğmesi
5  HDBaseT Çıkış Portu
6  RS-232 Seri Portu
7  IR Portu
8   HDBaseT Uzun Menzil Modu Anahtarı/Ürün 

Bilgisi Yükseltme Anahtarı
9  Güç Jakı

Kaynak Giriş Gösterim LED'leri:
10  Oto LED'i
11  HDMI LED'i
12  VGA LED'i

Üst Görünüm
1   HDMI ya da VGA Giriş Durum 

LED'i
2  Bağlantı LED'i

3  Güç LED'i

Sorun Giderme
Ürün bilgisi yükseltme portu teknik destek için ayrılmıştır. Kendi başınıza bir ürün bilgisi 
yükseltmesi yapmak isterseniz, lütfen ATEN teknik desteği ile iletişim kurun. 

B  Donanım Kurulumu
1  VE2812AT üzerindeki HDMI Giriş Portunu video kaynak cihazınız üzerindeki HDMI ya 

da VGA Çıkış portuna HDMI ya da VGA kablosu kullanarak bağlayın. VGA bağlıysa, 
ardından, sesi göndermek için VGA ses jakını VE2812AT üzerindeki Ses Girişine 
bağlayın.

2  RJ-45 kablosunun bir ucunu verici üzerindeki HDBaseT Çıkış Portuna bağlayın. 
Ardından iletim ve güç kaynağı için RJ-45 kablosunun diğer ucunu alıcı üzerindeki 
HDBaseT giriş portuna bağlayın.
Not:  Bu HDBaseT çıkış portu POH PD uyumludur, bu sayede güç iletimi için VP1421 

gibi POH PSE uyumlu bir cihazı bağlayabilirsiniz ve VE2812AT'ye güç adaptörü 
bağlamanız gerekmez.

3  (İsteğe bağlı) VE2812AT üzerindeki terminal blokuna bilgisayarınızı ya da bir kontrol 
sistemini bağlayın. VE2812R, bu ayarda şiddetle önerilir. RS-232 Seri Portu, Komut 
Modunu ve Bypass Modunu destekler. Daha fazla bilgi için lütfen VE2812AT kullanım 
kılavuzuna bakın.

4  (İsteğe bağlı) video alıcısına bağlanan bir cihazı (ör. blu-ray disk) uzaktan kontrol 
etmek amacıyla IR sinyallerini almak için, bir IR vericisini VE2812AT'nin IR Portuna 
ve bir IR alıcısını VE2812R'nin IR Portuna (tersi de geçerlidir) bağlayın.
Not:  Bir IR verici ve bir IR uzaktan kumanda satın alma ile ilgili daha fazla bilgi için 

yerel satış temsilciniz ile görüşün. 

5  (İsteğe bağlı) İlave güç kaynağı için güç adaptörü kablosunu Güç Jakına takın. 

Kaynak Giriş İşlemi
Farklı giriş kaynakları (Oto, HDMI ve VGA) arasında geçiş yapmak için VE2812AT 
üzerindeki Kaynak Değiştirme Basmalı Düğmesine basın. Ayrıntılar için aşağıdaki tabloya 
bakın.

Giriş Kaynağı Açıklama

Oto (Varsayılan)
VE2812AT, öncelikli olarak bağlanan en son kaynak cihazını 
otomatik olarak ayarlar ve algılanan girişi bağlanan alıcıya 
gönderir. 

HDMI VE2812AT HDMI kaynağını yalnızca bağlanan alıcıya gönderir.

VGA VE2812AT VGA kaynağını ve bunun ses girişini yalnızca 
bağlanan alıcıya gönderir. 

RS-232 Kanal İletimi
VE2812AT'nin RS-232 Seri Portunu, dokunmatik ekran ve barkod tarayıcı gibi bir RS-232 
seri cihazına bağlayabilirsiniz. RS-232 sinyal iletim akışı aşağıdaki örnekte gösterilmiştir: 
RS-232 sinyali bir kaynak cihazından alıcı (Rx) ünitesine gönderilir (Tx); VE2812AT, 
sinyalleri görüntü cihazına (Rx) gönderir (Tx). Ek olarak kaynak girişi 
RS-232 komutu ile uzaktan seçilebilir. Diğer ayrıntılar için lütfen kullanım kılavuzuna 
bakın.

Uzun Menzil Modunda Çalışma
VE2812AT uzun menzil modunu destekler. Bu mod uygulandığında, 1080p'ye kadar 
çözünürlüklerde maksimum menzil 150 metreye kadar artırılabilir.

Uyumlu Alıcılar
VE2812AT, aşağıdaki ATEN alıcıları ile uyumludur: VE2812R, VE1812R, VE811R, 
VE812R, VE814AR, VE801R, VE802R, VE601R, VE901R ya da gelecekteki ATEN 
HDBaseT Alıcıları.
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A  Opis urządzenia
Widok z przodu i z tyłu
1  Port wejściowy HDMI
2  Port wejściowy VGA
3  Wejście audio
4  Przycisk przełącznika źródła
5  Port wyjściowy HDBaseT
6  Złącze szeregowe RS-232
7  Port IR
8  Przełącznik trybu długiego zasięgu 

HDBaseT / Przełącznik aktualizacji 
oprogramowania sprzętowego

9  Złącze zasilania

Diody LED sygnalizacyjne wejścia 
źródłowego:
10  LED Auto
11  LED HDMI
12  LED VGA

Widok z góry
1   Dioda LED statusu wejścia HDMI 

lub VGA
2  LED łącza

3  Wskaźnik zasilania

Rozwiązywanie problemów
Port aktualizacji oprogramowania sprzętowego jest zarezerwowany dla serwisu 
technicznego. Jeśli chcesz samodzielnie przeprowadzić aktualizację oprogramowania 
sprzętowego, skontaktuj się z działem pomocy technicznej ATEN. 

B  Instalacja urządzenia
1  Podłącz port wejściowy HDMI w urządzeniu VE2812AT do portu wyjściowego 

HDMI lub VGA w urządzeniu źródłowym wideo za pomocą kabla HDMI lub VGA. 
Po podłączeniu VGA, musisz podłączyć wtyczkę audio VGA do wejścia audio w 
VE2812AT, aby przesyłać dźwięk.

2  Podłącz jeden koniec kabla RJ-45 do portu wyjściowego HDBaseT w nadajniku. 
Następnie podłącz drugi koniec kabla RJ-45 do portu wejściowego HDBaseT w 
odbiornika dla transmisji i zasilania.
Uwaga:  Ten port wyjściowy HDBaseT jest w trybie POH PD, dlatego też można 

podłączyć urządzenie POH PSE ready, takie jak VP1421 do zasilania i nie 
ma potrzeby podłączania zasilacza do VE2812AT.

3  (Opcjonalnie) Podłącz komputer lub system sterowania do bloku zacisków na 
VE2812AT. W tym ustawieniu bardzo zalecane jest zastosowanie VE2812R. Port 
szeregowy RS-232 obsługuje tryb poleceń i tryb obejścia. Więcej informacji można 
znaleźć w instrukcji obsługi VE2812AT.

4  (Opcjonalnie) Aby odbierać sygnały IR do zdalnego sterowania urządzeniem 
(np. płyta Blu-ray) podłączonym do odbiornika wideo, podłącz nadajnik IR do portu IR 
VE2812AT i odbiornik IR do portu IR VE2812R lub odwrotnie.
Uwaga:  Aby zakupić nadajnik IR i pilot zdalnego sterowania IR, skontaktuj się z lokalnym 

przedstawicielem handlowym w celu uzyskania dalszych informacji. 

5  (Opcjonalnie) Podłącz kabel zasilacza do gniazda zasilania w celu zapewnienia 
dodatkowego zasilania.

Obsługa wejść źródłowych
Naciśnij przycisk przełączania źródła na VE2812AT, aby przełączać między różnymi 
źródłami sygnału wejściowego - Auto, HDMI i VGA. Szczegółowe informacje znajdują się 
w poniższej tabeli.

Źródło danych wejściowych Opis

Auto (domyślnie)
VE2812AT automatycznie ustawia ostatnie podłączone 
urządzenie źródłowe jako priorytetowe i przesyła 
wykryte dane wejściowe do podłączonego odbiornika. 

HDMI VE2812AT transmituje tylko źródło HDMI do 
podłączonego odbiornika.

VGA VE2812AT transmituje tylko źródło VGA i jego wejście 
audio do podłączonego odbiornika. 

Transmisja kanałowa RS-232
Do portu szeregowego RS-232 w VE2812AT można podłączyć urządzenie szeregowe 
RS-232, takie jak ekran dotykowy i skaner kodów kreskowych. W poniższym przykładzie 
pokazano przepływ sygnału RS-232: Z urządzenia źródłowego sygnał RS-232 jest 
przesyłany (Tx) do urządzenia odbiorczego (Rx); sygnał VE2812AT jest przesyłany (Tx) 
do urządzenia wyświetlacza (Rx). Dodatkowo wejście źródłowe może być wybierane 
zdalnie za pomocą polecenia RS-232. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 
instrukcji obsługi.

Praca w trybie długiego zasięgu
VE2812AT obsługuje tryb dużego zasięgu. W tym trybie maksymalny zasięg można 
zwiększyć do 150 metrów przy rozdzielczościach do 1080p.

Kompatybilne odbiorniki
VE2812AT jest kompatybilny z następującymi odbiornikami firmy ATEN: VE2812R, 
VE1812R, VE811R, VE812R, VE814AR, VE801R, VE802R, VE601R, VE901R lub 
przyszłe wersje odbiorników ATEN HDBaseT.

Nadajnik VE2812AT HDMI & VGA HDBaseT z POH www.aten.com

A  硬件概览
前、后视图
1  HDMI 输入端口

2  VGA 输入端口

3  音频输入

4  信号源切换按钮

5  HDBaseT 输出端口

6  RS-232 串口

7  红外端口

8  HDBaseT 远距离模式开关/固件升级开关

9  电源插口

信号源输入指示灯：

10  自动模式指示灯

11  HDMI 指示灯

12  VGA 指示灯

俯视图
1  HDMI 或 VGA 输入状态指示灯

2  连接状态指示灯

3  电源指示灯

故障排除
固件升级端口为技术支持预留。如果希望自行升级固件，请联系 ATEN 技术支持部门。 

B  硬件安装
1  使用 HDMI 或 VGA 线缆将 VE2812AT 的 HDMI 输入端口连接到视频信号源设备的 

HDMI 或 VGA 输出端口。如果 VGA 端口已连接，则需要将 VGA 音频插头连接到 
VE2812AT 的音频输入以发送声音。

2  将 RJ-45 线缆的一端连接到发送器的 HDBaseT 输出端口。然后将 RJ-45 线缆的另一端

连接到接收器的 HDBaseT 输入端口，用于发送和供电。
注： 该 HDBaseT 输出端口支持 POH PD 功能，因此可连接支持 POH PSE 的设备 

（如 VP1421）进行供电，无需将电源适配器插入 VE2812AT。

3  （可选）将计算机或控制系统连接到 VE2812AT 的接线端子。在这种情况下强烈建议

使用 VE2812R。RS-232 串口支持命令模式和旁路模式。如需了解更多信息，请参阅 
VE2812AT 用户手册。

4  （可选）如需接收红外信号以便遥控连接到视频接收器的设备（如蓝光光盘），请将

红外发射器连接到 VE2812AT 的红外端口，并将红外接收器连接到 VE2812R 的红外端
口，反之亦然。
注：如需购买红外发射器和红外遥控器，请联系当地的销售代表以了解更多信息。 

5  （可选）将电源适配器线缆插入电源插孔作为备用电源。 

信号源输入操作
按下 VE2812AT 的信号源切换按钮，即可在不同的输入信号源（自动、HDMI 和 VGA）之

间进行切换。请参阅下表了解详细信息。

信号源输入 说明

自动（默认）
VE2812AT 自动将最近连接的信号源设备设置为优先设备，并将检测
到的输入发送到已连接的接收器。 

HDMI VE2812AT 只将 HDMI 信号源发送到已连接的接收器。

VGA VE2812AT 只将 VGA 信号源及其音频输入发送到已连接的接收器。 

RS-232 通道传输
可将 RS-232 串口设备（如触摸屏和条码扫描器）连接到 VE2812AT 的 RS-232 串口。 
RS-232 信号发送流程如下例所示：RS-232 信号从信号源设备发送 (Tx) 到接收 (Rx) 单元；
VE2812AT 将信号发送 (Tx) 到显示设备 (Rx)。此外，信号源输入可通过 RS-232 命令遥控选
择。请参阅用户手册了解更多详细信息。

在远距离模式下工作
VE2812AT 支持远距离模式。应用该模式时，最大距离可增加到 150 米，分辨率最高可
达 1080p。

兼容接收器
VE2812AT 与以下 ATEN 接收器兼容：VE2812R、VE1812R、VE811R、VE812R、
VE814AR、VE801R、VE802R、VE601R、VE901R 或即将推出的 ATEN HDBaseT 接收器。

VE2812AT HDMI & VGA HDBaseT 发送器（具有 POH 功能）

A  製品各部名称
フロントパネルとリアパネル
1  HDMI 入力ポート
2  VGA 入力ポート
3  音声入力
4  ソース切り替えプッシュボタン
5  HDBaseT 出力ポート
6  RS-232 シリアルポート
7  IR ポート
8  HDBaseT ロングリーチモードスイッチ/ファー

ムウェアアップグレードスイッチ
9  電源ジャック

ソース入力表示 LED：
10 オート LED
11 HDMI LED
12 VGA LED

上面図
1  HDMI またはVGA入力状態 LED
2  リンク LED
3  電源表示 LED

トラブルシューティング
ファームウェアアップグレードポートは、技術サポートのみが使用できます。ご自分でファームウ
ェアアップグレードをされる場合は、技術サポートまでご連絡ください。 

B  ハードウェアのセットアップ
1  HDMI または VGA ケーブルを使用して、ビデオソースデバイスの HDMI または VGA 出力ポ

ートに、 VE2812AT の HDMI 入力ポートを接続します。 VGA を接続する場合、音声を伝送
するため、 VE2812AT の音声入力に VGA 音声ジャックを接続する必要があります。

2  RJ-45 ケーブルの一端を、送信器の HDBaseT 出力ポートに接続します。次に、 RJ-45 
ケーブルの他端を、受信器の HDBaseT 入力ポートに接続して、送信シグナルと電源を供
給します。
注意： この HDBaseT 出力ポートは POH PD に対応しているため、 VP1421 など、POH 

PSE 対応デバイスを接続して電源を供給することができます。このため、VE2812AT 
に電源アダプターを接続する必要はありません。

3  （オプション）VE2812AT のターミナルブロックに、コンピュータまたはコントロールシステ
ムを接続します。この設定では VE2812R を強く推奨します。 RS-232 シリアルポートは、
コマンドモードとバイパスモードに対応します。詳しくは VE2812AT ユーザーマニュアル
をご覧ください。

4  （オプション）ビデオ受信器に接続されたデバイス（ブルーレイディスクなど）の遠隔操作
用 IR シグナルを受信するには、IR送信器を VE2812AT の IR ポートに、 IR 受信器を
VE2812R の IR ポートに（もしくはその逆）接続します。
注意： IR 送信器と IR リモコンの購入方法については、お近くの販売店までお問い合わせく

ださい。 

5  （オプション）追加電源が必要な場合には、電源ジャックに電源アダプターのケーブルを接続
します。 

ソース入力の操作
VE2812AT のソース切り替えプッシュボタンを押し、オート、 HDMI、 VGA の各入力ソースを
切り替えます。詳細については下表を参照してください。

入力ソース 説明

オート（デフォルト）
VE2812AT は、自動的に、最後に接続されていたソースデバイスを優
先的に接続するようになっています。接続先の受信器に、検出された入
力を送信します。 

HDMI VE2812AT は、接続先の受信器に、 HDMI ソースのみを送信します。

VGA VE2812AT は、接続先の受信器に、 VGA ソースとその音声入力のみ
を送信します。 

RS-232 チャネル送信
VE2812AT の RS-232 シリアルポートに、タッチスクリーンやバーコードスキャナなどの 
RS-232 シリアルデバイスを接続することができます。以下の例に RS-232 シグナル伝送フロ
ーを示しました：ソースデバイスから受信（Rx）ユニットに RS-232 シグナルが送信（Tx）され
ます。 VE2812AT は、ディスプレイデバイス（Rx）にシグナルを送信（Tx）します。さらに、 RS-
232 コマンドで、ソース入力を遠隔に選択することができます。詳細については、ユーザーマニュ
アルをご覧ください。

ロングリーチモードの操作
VE2812AT はロングリーチモードに対応しています。このモードを適用すると、最大 1080p 
の解像度での最大距離が 150 メートルまで拡張されます。

互換受信器
VE2812AT は、以下の ATEN 受信器と互換性があります： VE2812R、 VE1812R、 
VE811R、 VE812R、 VE814AR、 VE801R、 VE802R、 VE601R、 VE901R、および将来
発売予定の ATEN HDBaseT 受信器。

VE2812AT HDMI & VGA HDBaseT トランスミッター（POH タイプ）

A  하드웨어 리뷰
전면부 및 후면부
1  HDMI 입력 포트

2  VGA 입력 포트

3  오디오 입력

4  소스 전환 푸시 버튼

5  HDBaseT 출력 포트

6  RS-232 시리얼 포트

7  IR 포트

8  HDBaseT 롱 리치 모드 전환/펌웨어 업그레

이드 전환

9  전원 잭

소스 입력 표시 LED:

10 자동 LED

11 HDMI LED

12 VGA LED

평면도
1   HDMI 또는 VGA 입력 상태 표 

시 LED

2  링크 LED

3  전원 LED

문제 해결
펌웨어 업그레이드 포트는 기술 지원용입니다. 직접 펌웨어를 업그레이드하려면 ATEN 
기술 지원에 문의하십시오. 

B  하드웨어 설치
1  HDMI 또는 VGA 케이블을 사용하여 VE2812AT 의 HDMI 입력 포트와 비디오 

소스 장치의 VGA 출력 포트를 연결합니다. VGA 가 연결된 경우 VGA 오디오 잭을 
VE2812AT 의 오디오 입력에 연결해야 사운드를 전송할 수 있습니다.

2  RJ-45 케이블의 한쪽 끝을 송신기의 HDBaseT 출력 포트에 연결합니다. 그 후 전송 

및 전원 공급을 위해 RJ-45 케이블의 다른 한쪽 끝을 수신기의 HDBaseT 입력 
포트에 연결합니다.
주의:  HDBaseT 출력 포트는 POH PD 를 지원하므로 VP1421 과 같은 POH PSE 

지원 장치를 연결해 전원을 공급할 수 있으며, 이때 전원 어댑터를 VE2812AT 
에 꽂을 필요가 없습니다.

3  (선택 사항) VE2812AT 의 터미널 블록에 컴퓨터 또는 제어 시스템을 연결합니다. 

본 설정에서는 VE2812R 를 강력하게 권장합니다. RS-232 시리얼 포트는 커맨드 
모드와 바이패스 모드를 지원합니다. 자세한 내용은 VE2812AT 사용자 설명서를 
참조하십시오.

4  (선택 사항) 비디오 수신기에 연결된 장치 (블루레이 디스크 등) 를 원격으로 

제어하기 위해 IR 신호를 수신하려면, IR 이미터를 VE2812AT 의 IR 포트에, IR 
수신기를 VE2812R 의 IR 포트에 연결하거나 반대로 연결합니다.
주의:  IR 이미터 및 IR 리모콘을 구입하려면 영업 사원에게 연락해 자세히 

문의하십시오. 

5  (선택 사항) 추가적인 전원 공급을 위해 전원 어댑터를 전원 잭에 꽂습니다. 

소스 입력 작업
VE2812AT 의 소스 전환 푸시 버튼을 누르면 다른 입력 소스 (자동, HDMI 및 VGA) 를 

전환할 수 있습니다. 자세한 설명은 아래 표를 참조하십시오.

입력 소스 설명

자동 (기본 설정)
VE2812AT 는 가장 최근에 연결된 소스 장치를 우선적으로 자동 설
정해 감지된 입력 신호를 연결된 수신기로 전송합니다. 

HDMI VE2812AT 가 HDMI 소스만 연결된 수신기에 전송합니다.

VGA
VE2812AT 가 VGA 소스와 해당 소스의 오디오 입력만 연결된 수신
기에 전송합니다. 

RS-232 채널 전송
터치스크린 및 코드 스캐너와 같은 RS-232 시리얼 장치를 VE2812AT 의 RS-232 
시리얼 포트에 연결할 수 있습니다. RS-232 신호 전송 흐름은 다음과 같습니다: 소스 
장치에서 발생한 RS-232 신호가 (Tx) 수신 장치로 (Rx) 전송됩니다. VE2812AT가 
신호를 (Tx) 디스플레이 장치로(Rx) 전송합니다. 또한 RS-232 명령을 통해 원격으로 
소스 입력을 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오.

롱 리치 모드 지원
VE2812AT 는 롱 리치 모드를 지원합니다. 이 모드를 사용하면 최대 1080p 의 해상도로 
비디오 신호의 연장거리가 최대 150m 까지 늘어나게 됩니다.

호환되는 수신기
VE2812AT 는 다음과 같은 ATEN 수신기의 제품과 호환됩니다: VE2812R, VE1812R, 
VE811R, VE812R, VE814AR, VE801R, VE802R, VE601R, VE901R, 또는 추후 출시될 
ATEN HDBaseT 수신기.

VE2812AT HDMI & VGA HDBaseT POH 송신기

A  硬體檢視
前後視圖
1  HDMI 輸入連接埠

2  VGA 輸入連接埠

3  音訊輸入

4  訊號源切換按鈕

5  HDBaseT 輸出連接埠

6  RS-232 連接埠

7  IR 連接埠

8  HDBaseT 長距離模式開關/韌體升級開關

9  電源插孔

訊號源輸入指示燈：

10  自動模式指示燈

11  HDMI 指示燈

12  VGA 指示燈

俯視圖
1  HDMI 或 VGA 輸入狀態指示燈

2  連接狀態指示燈

3  電源指示燈

故障排除
保留韌體升級埠以供技術支援。若您要自行進行韌體升級，請連絡 ATEN 技術支援。 

B  硬體安裝
1  使用 HDMI 或 VGA 線材將 VE2812AT 的 HDMI 輸入連接埠連接到視訊訊號源設備的 

HDMI 或 VGA 輸出埠。若連接 VGA，則您需要連接 VGA 音訊插孔至 VE2812AT 上的
音訊輸入連接埠以傳送音訊。

2  將 RJ-45 線材的一端連接到傳送器的 HDBaseT 輸出連接埠。將 RJ-45 線材的另一端連

接到接收器的 HDBaseT 輸入連接埠，用於發送和供電。
注意： 該 HDBaseT 輸出連接埠支持 POH PD 功能，因此可連接支援 POH PSE 的設備 

（如 VP1421）進行供電，無需將電源變壓器插入 VE2812AT。

3  （選擇性步驟）將電腦或控制系統連接到 VE2812AT 的接線端子。建議在此設定中使

用 VE2812R。 RS-232 序列連接埠支援 Command 模式和 Bypass 模式。如需瞭解更多
資訊，請參閱 VE2812AT 使用者手冊。

4  （選擇性步驟）如要使用 IR 訊號控制連接到視訊傳送器的設備（如藍光光碟），請將 

IR 接收器連接到 VE2812AT 的 IR 連接埠，並將紅外接收器連接到 VE2812R 的 IR 連
接埠，反之亦然。
注意：如要購買 IR 接收器或 IR 遙控器，請和當地的銷售代表連絡。 

5  （選擇性步驟）將電源線材插入電源插孔作為備用電源。 

訊號源輸入操作
按下 VE2812AT 的訊號源切換按鈕，即可在不同的輸入訊號源（自動、HDMI 和 VGA）之

間進行切換。請參閱下表瞭解詳細資訊。

訊號源輸入 說明

自動（預設）
VE2812AT 會自動將最新連接的訊號源設置為優先，並將檢測到的輸
入訊號發送到所連接的接收器。 

HDMI VE2812AT 只將 HDMI 訊號源發送到已連接的接收器。

VGA VE2812AT 只將 VGA 訊號源及其音訊輸入發送到已連接的接收器。 

RS-232 頻道傳輸
您可將 RS-232 序列裝置（如觸控式螢幕和條碼掃描器）連接到 VE2812AT 的 RS-232 序
列埠。 RS-232 訊號傳輸流程如下例所示：RS-232 訊號從來源裝置中傳送 (Tx) 至接收 (Rx) 
裝置； VE2812AT 傳送 (Tx) 訊號至顯示裝置 (Rx)。另外，來源輸入可透過 RS-232 在遠端
選擇。請參閱使用者手冊瞭解更多詳細資訊。

使用長距離模式下運作
VE2812AT 支援長距離模式。應用此模式時，最遠距離可達 150 公尺，解析度最高可達 
1080p。

相容接收器
VE2812AT 相容於以下 ATEN 接收器： VE2812R、VE1812R、VE811R、VE812R、
VE814AR、VE801R、VE802R、VE601R、VE901R 或未來推出的 ATEN HDBaseT 接收器。

VE2812AT HDMI & VGA HDBaseT 傳送器（具 POH 功能）


