DATWYLER Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP, CU

7702 flex LSOH,

Artikelnummer
Hersteller
Hersteller-Art.-Nr.
EAN (Einzelstuck)

AMP, violett, 60 m

21.05.9166 7S DATWYLER
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,
Class E

DATWYLER CU 7702 flex LSOH, AMP, Kat.6, 1,2 GHz
Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm

LSOH

* Hochwertiges flexibles Patchkabel mit Paar- und Gesamtabschirmung auf Basis des
DATWYLER CU 7702 (Kat.7)

* Beidseitig konfektioniert mit Kat.6 Steckern (AMP EMT Stecker)

* Knickschutz und Schutzlasche fur Verriegelungsstift

* 8 Adern TP-Kupfer-Litze, Paarschirm: kaschierte Alufolie, Gesamtabschirmung: verzinntes
Kupfergeflecht

Kabelmantel: Flammwidriges, raucharmes, halogenfreies Polyolefin (FRNC/LSOH)
AulBen-g 6,0 mm Richtwert

Kat. 6 Class-E nach ANSI / TIA

Kontaktbelegung 8 Adern 1:1 gemass EIA/TIA 568A

Technische Daten

Hersteller Datwyler

Produktgruppe Twisted Pair Kabel

Produkttyp S/FTP Patchkabel



Farbe
Lange

Schirmungstyp

Ubertragungsqualitat

Impedanz

Anzahl Adern

Aderquerschnitt (AWG)

Aderntyp
Gekreuzt
Belegung
Farbe (Tualle)
Aussen-@ Kabel
Kabel LSOH

Seite 1 Typ des
Anschlusses

Seite 1 Art des
Anschlusses

Seite 2 Typ des
Anschlusses

Seite 2 Art des
Anschlusses

Steckertyp R)45

Paketgewicht

violett

60 m

PiMF

Catb / Class E
100 Ohm

8

AWG 26
Litze

nein

EIA/TIA 568A
violett

6,0 mm

ja

RJ-45

Mannlich (Stecker)

RJ-45

Mannlich (Stecker)

AMP
2 kg



