
ROLINE Coupleur RJ-45 blindé, Cat.6A (Classe EA)

Numéro d'article 21.17.3101
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 21.17.3101
EAN (pièce unique) 7630049635494

Connecteur pour connecter, coupler ou rallonger des câbles réseau RJ-45

• Coupleur RJ-45 pour le prolongement de câbles Twisted Pair
• Prévu pour un câblage Cat. 6A
• Boîtier en métal pour une protection des signaux contre les perturabtions
électromagnétiques
• Très bonnes propriétés de transmission sur les contacts 1, 2 et 3, 6 (Ethernet et Fast
Ethernet)
• Tous les contacts sont reliés 1:1

Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE

Groupe de produits Technique de raccordement TP

Types de produits Coupleur RJ-45

Couleur argent

Type de protection blindé

Qualité de transmission Cat6A / Class EA

Nombre de ports 1

Attribution EIA/TIA 568A

Type de connecteur face
1

RJ-45



Genre du connecteur
face 1

Femelle

Type de connecteur face
2

RJ-45

Genre du connecteur
face 2

Femelle

Matériel (boîtier) métal

Contact du blindage oui

Embout de soulagement non

Direction de la prise droit

Particularités techniques Connexion 1:1

Température de
fonctionnement min.

-10 °C

Température de
fonctionnement max.

60 °C

Hauteur 22 mm

Largeur 18 mm

Profondeur 36.5 mm

Poids 16.4 g

Hauteur du colis 20 mm

Largeur du colis 20 mm

Profondeur du colis 40 mm

Poids du paquet 0.014 kg


