
EasyLan fixLink Prolongateur Cat.6A (Classe EA)
ISO/IEC, blindé

Numéro d'article 21.17.3079
Constructeur saCon
Référence constructeur CKEF0000
EAN (pièce unique) 4055516040510

Grâce au prolongateur fixLink®, allongez vos câbles en peu de temps.
Il suffit de monter le prolongateur à la suite d'une ligne existante directement dans la
goulotte ou le mur.
L'installation réalisée, le nouveau câblage peut être utilisé pour les liaisons 10-Gigabit-
Ethernet et soutient le PoE+ (Power over Ethernet).

• Caractéristiques:- Boîtier en zinc moulé sous pression
- Dorure des contacts: 30 µ
- Contacts: AWG 24-22
- Diamètre de câble: 5 - 9,5 mm
- Compatibilité électromagnétique (CEM): blindage à 360°
- Plage de température: -40 °C à +70 °C
- Soutient du 10 Gbit/s
- Cat. 6A ISO/IEC 11801

Caractéristiques techniques

Constructeur saCon

Groupe de produits Technique de raccordement TP

Types de produits Adaptateur réseau

Couleur argent

Type de protection blindé



Qualité de transmission Cat6A / Class EA

Matériel (boîtier) zinc moulé sous pression

Classe de protection
(Code IP)

IP20

Contact du blindage ja

Embout de soulagement oui

Hauteur 13.5 mm

Largeur 15.6 mm

Profondeur 65.6 mm

Hauteur du colis 30 mm

Largeur du colis 70 mm

Profondeur du colis 150 mm

Poids du paquet 0.043 kg


