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Le nouveau commutateur KVM à un port sur IP KN1000A d'ATEN permet l'accès et
le contrôle via "sur IP" pour les commutateurs et serveurs KVM classiques qui
n'ont pas de fonctionnalités IP intégrées.

Il permet aux opérateurs de système de surveiller et d'accéder à des ordinateurs depuis des
emplacements distants pour le dépannage "au niveau du BIOS", en utilisant des navigateurs
Web standard ou des programmes d'application basés sur Windows et Java, sans avoir
besoin d'être sur place pour la maintenance IT constante. En outre, le KN1000A prend en
charge l'accès hors bande en cas de panne du réseau local, avec la prise en charge du
modem externe comme sauvegarde.

Matériel

• Fournit une capacité sur IP aux commutateurs ou serveurs KVM qui ne possèdent pas de
fonctionnalité IP intégrée
• Commutateur d'alimentation à un port intégré
• Prend en charge la connectivité PS/2, USB, Sun héritée (13W3) et série (RS-232)
• La console locale fournit la prise en charge pour clavier et souris PS/2 et USB
• Prend en charge les environnements de serveurs multiplateforme : Windows, Mac, Sun,
Linux et appareils série basés sur VT100
• Prise en charge des médias virtuels
• Hautes résolutions vidéo – jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz – Profondeur de couleur de 24 bits
pour la console locale ; Jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz avec une profondeur de couleur de 24
bits pour les sessions à distance

Gestion



• Jusqu'à 64 comptes d'utilisateurs
• Jusqu'à 32 connexions simultanées
• Fonction de fin de session – Les administrateurs peuvent interrompre les sessions en cours
d'exécution
• Prise en charge de la journalisation des événements et du serveur de journal Windows
• Prise en charge de la notification des événements critiques du système via e-mail SMTP,
trappe SNMP et Syslog
• Possibilité de mise à jour à distance du micrologiciel
• Gestion de la console série – accès au terminal série. Accédez au périphérique connecté au
KN1000A via une visionneuse série intégrée, ou via un logiciel tiers (comme PuTTY) pour les
sessions Telnet et SSH
• Prise en charge d'appel en entrée/appel en sortie, ode PPP (modem) pour le
fonctionnement hors bande et faible bande passante
• Le mode port partagé permet à plusieurs utilisateurs d'obtenir l'accès à un serveur
simultanément

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Switch KVM / PC-Shares

Types de produits Unité de commande over IP

Couleur noir

Comprend 1 x KN1000A Commutateur KVM à un port sur IP
1 x 2L-5301UP Ensemble de câbles KVM personnalisé
1 x LIN5-27X6-U21G Ensemble de câbles console personnalisé
1 x LIN6-04U1-M18G Câble Mini USB à USB Type A
1 x 0AD6-1605-24EG Adaptateur secteur
1 x LIN2-418K-P13G Cordon d'alimentation
1 x Kit de montage
1 x Instructions utilisateur

Poids 1613 g

Hauteur du colis 130 mm

Largeur du colis 220 mm

Profondeur du colis 420 mm

Poids du paquet 2.008 kg


