
ATEN VB905 Booster DisplayPort 4K

Numéro d'article 14.01.6976
Constructeur ATEN
Référence constructeur VB905
EAN (pièce unique) 4719264646461

True 4K à 10 m

Le VB905 ATEN étend le signal True 4K d'un périphérique source à un affichage jusqu'à 5
mètres. Pour les transmissions longue distance, le VB905 peut être relié en cascade jusqu'à 3
niveaux (20 mètres), ce qui garantit une qualité d'image et de couleur supérieure.

Le VB905 prend en charge tous les appareils compatibles DisplayPort. Pour la flexibilité
d'installation, le booster peut être monté en rack, offrant une excellente souplesse pour la
gestion des paramètres au travail et à la maison.

• Étend la transmission du signal True 4K jusqu'à 5 m
• Compatible avec DisplayPort 1.2a et HDCP 2.2
• Qualité vidéo supérieure – jusqu'aux résolutions True 4K de 4096 x 2160 à 60 Hz (4:4:4)
• Prise en charge HDR
• Connexion en cascade de 3 niveau pour étendre la transmission du signal True 4K jusqu'à
20 m
• Une seule unité peut être alimentée depuis l'appareil source
• Plug-and-play
• Montable en rack

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Splitter et Sélecteur

Types de produits Prolongateur Video



Couleur noir

Comprend 1x VB905 4K DisplayPort Booster (True 4K à 10 m)
1x 0AD6-1705-26EG Adaptateur d'alimentation
1x Instructions utilisateur

Interface DP

Distance maximale 5 m

Entrées Vidéo 1 x DisplayPort femelle (20 pôles)

Sortie Vidéo 1 x DisplayPort femelle (20 pôles)

Résolution maximale
(nom.)

True 4K de 4096 x 2160 à 60 Hz (4:4:4)

Résolution maximale 3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)

Dimensions (HxLxP) 20,6 x 58,4 x 35,3 mm

Raccordement au
réseau

Fiche européenne de l'appareil, Type-C

Hauteur 20.6 mm

Largeur 58.4 mm

Profondeur 35.3 mm

Poids 0.05 kg

Hauteur du colis 170 mm

Largeur du colis 80 mm

Profondeur du colis 130 mm

Poids du paquet 0.254 kg


